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VIETE. ZE...

Viete, Ze dOkladny vyber konstrukéného materid- E Viete, Ze hrubti stavbu rodinného domu postavite
lu je velmi dolezity? uz za1az 2 tyzdne?

Okna, dvere, kdpeliu ¢i podlahu mozno kedykol- n Viete, Ze HELUZ je jediny vyrobca tehlového
vek vymenit. Jediné, ¢o nevymenite, je obvodové materidlu, ktery deklaruje ekologicku vyrobu? Ma
konstrukcia domu. totiz certifikat EPD (Environmentalne vyhlésenie

5 . v 2 o produkte) na vietky vyrobky, ktoré vyréba.
Viete, ze murovacie material na hrubu stavbu pred- 4 ) ky vyrobky W

stavuje zhruba iba 10% z ceny celého dokoncene-

ho objektu?
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SLUZBY SKOLENIA O KONZULTACIA NA PROGRAMY VYPOCET SPALINOVEJ DOPRAVA
STATIKA VYROBKOCH HELUZ STAVEE A VYPOCTOVE CESTY MATERIALU
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VYKAZ VYMER 810102673 H HELuz

Zlavovy kéd: 265325985

Obchodny poradca: Ing. MARTINA HACAJOVA, tel.: +421 911 177 450 Technicky poradca: Ing. Milan Komaromi, tel.: +421 949 707 985

Zpracoval: Ivo Petr(, tel.: +420 602 653 534 Datum obstarania: 01.10.2021
Variant: STROP MIAKO GARAZE Dopytujuci: Ing. arch. Michal Kostka
Poznamka : Zodpovedna osoba: Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603

Investor: SportPark Kopéianska s.r.o.
Miesto stavby: 851 01 Bratislava, okres Bratislava V
Cislo zakazky: SKB21004282

f.C. Popis dodavky Paliet Mnozstvoks/pal. ks/m2  ks/m3 m2 m3 Hmotnost’
3625423 ks v kg
1 Stropny nosnik HELUZ MIAKO - 550 29 3544
2 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 7,0 490 70 6,40 7938
3 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 60 70 6,40 972
4 Vencovka HELUZ 8/25 brasena 1,0 108 108 680
5 Vencovka HELUZ 8/25 brusena 25 108 158
118x105 paleta opakovane pouzitelna 2 40
134x105 paleta opakovane pouzitelna 8 176

Orientaény vypocet spotreby materialu z projektovej dokumentacie. Nejedna sa o cenovu
ponuku. Pre ziskanie konkrétnej cenovej ponuky sa obrat'te s ¢islom zlavového kédu na Vami
zvolené stavebniny, pripadne najdete nasich zmluvnych partnerov podla okresov na
https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci.

Pre komplexnost’ ponuky odporu¢ame este dokupit’ nasledujice dopinky a pomécky:
Deformacné separacni pas HELUZ, Sifka 250 mm, délka 10 m 5 28
Kari siet’ KA 17 04/150 - 04/150, rozmér 3 x 2 m 23 186

Kazda dalSia zmena vykazu vymer je spoplatnena. Viac informacii najdete v aktualne platnom cenniku.

Pri murovani v zimnom obdobi od 1.11. do 31.3. doporu€ujeme pouzivat’ malty so zimnou Upravou pouzitelné az
do tepl6t -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je pouzitefna az do -10 °
C. Pri poZiadavke na dodanie zimnej verzie malt namiesto Standardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnuta v cene
tehal, bude uctovany rozdiel medzi zimnou a Standardnou verziou podla platného cennika. V pripade malty
HELUZ SIDI je medzna teplota pouzitelnosti + 1 ° C a vy3Sia. Jedna sa o teplotu povrchu tehal pre nanasanie
malty. Teplota tehal nesmie klesnut’ po€as 7 dni pod medznu teplotu. V inych pripadoch nemozno garantovat
vlastnosti muriva uvedenych v technickych podkladoch spolo¢nosti HELUZ. V pripade zameny typu malt
spolo¢nost HELUZ neprebera zodpovednost za vlastnosti muriva a s tym spojenych désledkov pre danu stavbu.
Zamenu malt a s tym suvisiacu zmenu vlastnosti muriva musi schvalit zodpovedna osoba stavba (napr.
Zodpovedny projektant, stavbyveduci, technicky dozor).

Informacie o zasadach spracovania osobnych udajov najdete na www.heluz.sk/sk/oou.




VYKAZ VYMER 810102674 H HELuz

Zlavovy kéd: 265325985

Obchodny poradca: Ing. MARTINA HACAJOVA, tel.: +421 911 177 450 Technicky poradca: Ing. Milan Komaromi, tel.: +421 949 707 985

Zpracoval: Ivo Petr(, tel.: +420 602 653 534 Datum obstarania: 01.10.2021
Variant: STROP MIAKO CYKLOPOINT Dopytujuci: Ing. arch. Michal Kostka
Poznamka : Zodpovedna osoba: Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603

Investor: SportPark Kopéianska s.r.o.
Miesto stavby: 851 01 Bratislava, okres Bratislava V
Cislo zakazky: SKB21004282

f.C. Popis dodavky Paliet Mnozstvoks/pal. ks/m2  ks/m3 m2 m3 Hmotnost’
3625424 ks v kg
1 Stropny nosnik HELUZ MIAKO - 350 9 665
2 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 1,0 70 70 6,40 1134
3 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 28 70 6,40 454
4  HELUZ MIAKO 8/62,5 8 120 6,40 67
5 Vencovka HELUZ 8/25 brusena 55 108 347
118x105 paleta opakovane pouzitelna 2 40
134x105 paleta opakovane pouzitelna 2 44

Orientaény vypocet spotreby materialu z projektovej dokumentacie. Nejedna sa o cenovu
ponuku. Pre ziskanie konkrétnej cenovej ponuky sa obrat'te s ¢islom zlavového kédu na Vami
zvolené stavebniny, pripadne najdete nasich zmluvnych partnerov podla okresov na
https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci.

Pre komplexnost’ ponuky odporu¢ame este dokupit’ nasledujice dopinky a pomécky:
Deformacné separacni pas HELUZ, Sifka 250 mm, délka 10 m 2 1
Kari siet’ KA 17 04/150 - 04/150, rozmér 3 x 2 m 5 41

Kazda dalSia zmena vykazu vymer je spoplatnena. Viac informacii najdete v aktualne platnom cenniku.

Pri murovani v zimnom obdobi od 1.11. do 31.3. doporu€ujeme pouzivat’ malty so zimnou Upravou pouzitelné az
do tepl6t -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je pouzitefna az do -10 °
C. Pri poZiadavke na dodanie zimnej verzie malt namiesto Standardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnuta v cene
tehal, bude uctovany rozdiel medzi zimnou a Standardnou verziou podla platného cennika. V pripade malty
HELUZ SIDI je medzna teplota pouzitelnosti + 1 ° C a vy3Sia. Jedna sa o teplotu povrchu tehal pre nanasanie
malty. Teplota tehal nesmie klesnut’ po€as 7 dni pod medznu teplotu. V inych pripadoch nemozno garantovat
vlastnosti muriva uvedenych v technickych podkladoch spolo¢nosti HELUZ. V pripade zameny typu malt
spolo¢nost HELUZ neprebera zodpovednost za vlastnosti muriva a s tym spojenych désledkov pre danu stavbu.
Zamenu malt a s tym suvisiacu zmenu vlastnosti muriva musi schvalit zodpovedna osoba stavba (napr.
Zodpovedny projektant, stavbyveduci, technicky dozor).

Informacie o zasadach spracovania osobnych udajov najdete na www.heluz.sk/sk/oou.




VYKAZ VYMER 810102675 H HELuz

Zlavovy kéd: 265325985

Obchodny poradca: Ing. MARTINA HACAJOVA, tel.: +421 911 177 450 Technicky poradca: Ing. Milan Komaromi, tel.: +421 949 707 985

Zpracoval: Ivo Petr(, tel.: +420 602 653 534 Datum obstarania: 01.10.2021
Variant: STROP MIAKO KOUPALISTE Dopytujuci: Ing. arch. Michal Kostka
Poznamka : Zodpovedna osoba: Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603

Investor: SportPark Kopéianska s.r.o.
Miesto stavby: 851 01 Bratislava, okres Bratislava V
Cislo zakazky: SKB21004282

f.C. Popis dodavky Paliet Mnozstvoks/pal. ks/m2  ks/m3 m2 m3 Hmotnost’

3625426 ks v kg
1 Stropny nosnik HELUZ MIAKO - 600 22 2981
2 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 6,0 420 70 6,40 6 804
3 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 24 70 6,40 389
4  HELUZ MIAKO 8/62,5 20 120 6,40 168
5 HELUZ MIAKO 19/50 22 96 8,00 264
6 HELUZ MIAKO 8/50 1 144 8,00 5
7 Vencovka HELUZ 8/25 brusena 1,0 108 108 680
8 Vencovka HELUZ 8/25 brusena 5 108 32

118x105 paleta opakovane pouzitelna 5 100

134x105 paleta opakovane pouzitelna 7 154

Orientacny vypocet spotreby materialu z projektovej dokumentacie. Nejedna sa o cenovu
ponuku. Pre ziskanie konkrétnej cenovej ponuky sa obrat'te s €islom zlavového kédu na Vami
zvolené stavebniny, pripadne najdete nasich zmluvnych partnerov podla okresov na
https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci.

Pre komplexnost’ ponuky odpori¢ame este dokupit’ nasledujice doplnky a pomécky:
Deformacné separacni pas HELUZ, Sirka 250 mm, délka 10 m 4 22
Kari siet’' KA 17 04/150 - 04/150, rozmér 3 x 2 m 19 154

Kazda dalSia zmena vykazu vymer je spoplatnena. Viac informacii najdete v aktualne platnom cenniku.

Pri murovani v zimnom obdobi od 1.11. do 31.3. doporu€ujeme pouzivat malty so zimnou upravou pouzitelné az
do teplét -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je pouzitefna az do -10 °
C. Pri poziadavke na dodanie zimnej verzie malt namiesto Standardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnuta v cene
tehal, bude uctovany rozdiel medzi zimnou a Standardnou verziou podla platného cennika. V pripade malty
HELUZ SIDI je medzna teplota pouzitelnosti + 1 ° C a vysSia. Jedna sa o teplotu povrchu tehal pre nanasanie
malty. Teplota tehal nesmie klesnut’ po€as 7 dni pod medznu teplotu. V inych pripadoch nemozno garantovat
vlastnosti muriva uvedenych v technickych podkladoch spoloénosti HELUZ. V pripade zameny typu malt
spolo¢nost HELUZ neprebera zodpovednost za vlastnosti muriva a s tym spojenych désledkov pre danu stavbu.
Zamenu malt a s tym suvisiacu zmenu vlastnosti muriva musi schvalit zodpovedna osoba stavba (napr.
Zodpovedny projektant, stavbyveduci, technicky dozor).

Informacie o zasadach spracovania osobnych udajov najdete na www.heluz.sk/sk/oou.




DAKUJEME ZA VAS ZAUJEM
O NAJPREDAVANEJSI TEHELNY SYSTEM
S NAJLEPSIMI TEPELNOIZOLACNYMI VLASTNOSTAMI V CR

Vykaz vymery sme sa snaiili spracovat s maximalnou presnosfou na zaklade podkladov, ktoré ste nam poslali. Aj tak sa
vsak vypocitané mnozstvo mdze Iisit od skutoénejspotreby na stavbe. Preto Vam pri ndkupe materidlu odpori¢éame vybrat
si takého zmluvného partnera, ktory vam zaruci, Zze vam dodatocne preda chybajlice mnoZstvo za rovnakych podmienok,
respektive Ze od vds Spatne odklpi nepouzity neposkodeny tovar.

Ak sa rozhodnete zmenit projekt, treba znovu prepocitat mnozstvo materiadlu, aby sa objednal v spravnom mnoZstve. Pri
porovnani vykazu vymery s inym vyrobcom si prosim skontrolujte jednotlivé polozky a tieZz ponikané mnoZstvo a rozsah
poskytovanych doplnkov a sluZieb. Stavbu esSte pred objednanim stropnej konstrukcie premerat a porovnat s montaznym
planom.

Tento vykaz vymery plati pre vyrobny sortiment spolo¢nosti HELUZ cihlaisky priimysl v.o.s. Konecni vhodnost pre dany projekt
a pripadnti nadvéznost na materidly inych vyrobcov musi vidy schvélit projektant.

V pripade e sa rozhodnete vyuzit tento vykaz vymery, obratte sa na obchodnych partnerov
spoloénosti HELUZ cihlaisky pramysl v. o. s., u ktorych si mozete materidl objednat a ktori zaistia
jeho dodanie.

Podrobny zoznam obchodnych partnerov najdete na www.heluz.sk

SEKOVA KNIZKA HELUZ.

STAVAJTE S NAMI A UZIVAJTE S| s
VYHODY POSKYTOVANE

NASIMI PARTNERMI.

H HELUZ

VYKOMNAVACIA PRIRUEKA

VYKONAVACIA PRIRUCKA

Tato prirucka sl(zi ako navod pre zhotovenie konstrukcii z vyrobkov
spolo¢nosti HELUZ tak, aby boli splnené parametre konstrukcii uvedenych
v podkladoch spolo¢nosti HELUZ.

HELUZ cihl&fsky prumysl v.o.s.

U Cihelny 295 , 373 65 Dolni Bukovsko, CZ
www.heluz.sk INFORMACIE PRE ZAKAZNIKOV | 0800 106 206 | info@heluz.sk




