POZNAMKY:

CELKOVA VYSKA STROPU h = 190+60 = 250 mm

>> TECHNICKE RESENIi JE NUTNE ODSOUHLASIT ODPOVEDNYM PROJEKTANTEM

>> STATICKY VYPOCET PREKLADU, PRUVLAKU, NAVAZUJICICH KONSTRUKCI A DALSICH
ATYPICKYCH UPRAV VE STROPU MIAKO NENi SOUCASTI TETO DOKUMENTACE.

>> PRED OBJEDNANIM NOSNiIKU DOPORUCUJEME ZKONTROLOVAT, ZDA SVETLOSTI
MISTNOSTI (SVISLYCH KONSTRUKCI) ODPOVIDAJI KOTAM NA VYKRESE (VCETNE UHLOPRICEK).

L ’ 1 >> PRI MONTAZI A BETONAZI JE NUTNE DODRZET TECHNOLOGICKE POKYNY FIRMY HELUZ
SKLADBA STROPU SCHEMA NOSNYCH KONSTRUKCI VIZ TECHNICKA NEBO PROVADECI PRIRUCKA NEBO MONTAZNI NAVOD HELUZ MIAKO

5900 (podrobné informace napf. na webovych strankach www.heluz.cz/ke stazeni/technicka prirucka/).
2 2

7 % -~ >> UKLADANI STROPNIQH NOSNIKU NA ZDIVO Z BRC,)UVQENYCI-,I CIHEL:

POKUD JE ZDIVO VYZDENO S TAKOVOU PRESNOSTI, ZE NA DELKU STENY 1,0 m JE NEROVNOST
max. 1 mm, PAK LZE ULOZIT NOSNIKY PRIMO NA ZDIVO S POLOZENYM ASFALTOVYM PASEM

min. TLOUSTKY 3,5 mm NEBO POSTUPOVAT JAKO V PRIPADE ZDIVA Z NEBROUSENYCH CIHEL.
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625 625 625 625 625 625 625 625 400 400 >> UKLADANI STROPNICH NOSNIKU NA ZDIVO Z NEBROUSENYCH CIHEL:
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| 5100 NOSNIKY SE POKLADAJI NA CEMENTOVOU MALTOU SROVNANE OBVODOVE A NOSNE ZDIVO,
| NEBO NA VYROVNANY ZELEZOBETONOVY VENEC. | V TOMTO PRIPADE DOPORUCUJEME

| ULOZENI NA TEZKY ASFALTOVY PAS min. TLOUSTKY 3,5 mm.
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>> MINIMALNI DELKA ULOZENi NOSNIKU NA ZDIVO ( ZLB. VENEC ) JE 125 mm.

3900
3100

>> STROPNIi NOSNIKY HELUZ JE NUTNE PRED VLASTNIM OSAZENIM MONTAZNE PODEPRIT,
A TO LINIOVYMI PODPERAMI. VZDALENOST MEZI PODPERAMI NAVZAJEM JE max. 1800 mm.

>> STROPNI NOSNIKY HELUZ OD DELKY cca 5,25 m JE NUTNE UPROSTRED ROZPETI
MONTAZNE NADVYSIT O HODNOTU L/600, POKUD PROJEKTANT NEURCIL JINAK.
L JE DELKA STROPNIHO NOSNIKU
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I >> ZELEZOBETONOVY ZTUZUJICi VENEC MUSI PROBIHAT NAD KAZDOU NOSNOU zDi
‘ A TO BUD POD UROVNI STROPNi KONSTRUKCE NEBO V UROVNI STROPNi KONSTRUKCE
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>> POKUD PROJEKTANT NEPREDEPSAL JINAK, PAK JE NUTNE PO ULOZENi NOSNIKU A VLOZEK
, ) ~ VLOZIT DO CELE PLOCHY NADBETONAVKY KARI SiT @ 4/150 - @ 4/150 S KRYTIM min.15 mm ZHORA.
VYPIS PRVKU STROPU MIAKO VENCOVKA 8/25 siTE STYKOVAT PRESAHEM min. 200 mm (= 50 @) A NAD KQI\ICEVNOSNIKU PRlpAT DLE POTREBY

" . , VYZTUZ (NADPODPOROVE PRILOZKY) - viz. TECHNICKA PRIRUCKA - STATICKE TABULKY MIAKO.
Znacka | Typ prvku Rozméry (mm) Ks 196 bm tj. 53 Ks

SV MIAKO 19/62,5 525 x 250 x 190 96 >> PRI BETONAZI STROPU JE NUTNE SOUCASNE BETONOVAT NOSNA ZEBRA NAD STROPNIiMI
NOSNIKY, NADBETONAVKU NAD VLOZKAMI A ZTUZUJICi VENCE Z BETONU min. C 20/25-XCA1.
SV MIAKO 8/62,5 515x 250 x 80 8

N N

.| VENCOVKA 8/25 375 x 250 x 80 53 >> PRI VLASTNI BETONAZI A NASLEDNEM OSETROVANI CERSTVE BETONOVE SMESI JE NUTNE

DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POKYNY DLE NOREM CSN 73 2400, CSN EN 13670 A CSN EN 206+A1.
N1 | SN HELUZ 3500 x 160 x 175 9

WS NOVOSTAVBA
RODINNEHO DOMU H HELI.IZ

INVESTOR SPORTPARK KOPCIANSKA S.R.O. DATUM 9/2021
MmisTo sTAvBY | BRATISLAVA VYPRACOVAL | IP
OKRES BRATISLAVA ULOZENO DB
OBSAH VYKRESU SOUBOR kbbb

MIAKO nad 1.NP

STROP MIAKO CYKLOPOINT DOKUMENTACE| PRO CENOVOU NABIDKU
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