PROTOKOL O URCENIi PROSTREDIA

VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE STN 33 2000-5-51
€.192c/2019

Akcia : AREAL VOLNEHO CASU - VOJENSKY DVOR Vojensky dvor,
Bratislava — MC Petrzalka, parc.¢. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.u. Petrzalka
Investor : Sport Park Kopéianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava
Objekt : S0O.6.3 - NAPOJENIE OBJEKTOV NA NN
Obsah : Vonkajsia elektrika

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Stanislav Gajdo$ — projektant el. zariadeni, elektrotechnik Specialista
Clenovia: Ing. arch. Michal Kostka — projektant stavebnej Casti
Ing. Marian KrisSak — projektant stavebnej Casti

Podklady pouzité pre spracovanie protokol

- obdobné prevadzky v praxi

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spoloc¢né pravidla

Popis technologického procesu a zariadenia:

V suvislosti s planovanou vystavbou arealu volného Casu v Bratislave — Petrzalka budu
vybudované nové vnutroarealové kablové rozvody NN. Na vy¢lenenom pozemku sa osadi
nova kioskova odberatelska trafostanica TS (22/0,420kV, 400kVA). Trafostanica a kablova
pripojka VN su predmetom samostatnej projektovej dokumentacie.

Kablové rozvody NN v arealy volného cCasu Bratislava Petrzalka budu vybudované
nasledovne:

Z hlavného NN rozvadzaca projektovanej trafostanice trafostanici TS 22/0,42kV 400kVA sa
vyvedie

o 2xkabel NAYY-J 4x240mm? do hlavneho rozvadzaca multifunkéného objektu RH.
Dlzka kabla je cca 190m.

o kabel NAYY-J 4x240mm? do novej istiacej a rozpojovacej skrine SR osadenej pri
prevadzkovom objekt. DIzka kabla je cca 130m.
o kabel NAYY-J 4x16mm? do podruzného rozvadzata RP5 osadeného pri sklade

odpadkov v dizke cca 75m. Rozvadza¢ RP5 Bude sluZit aj ako rezerva pre napojenie
dalSich objektov budovanych v buducnosti.

Zo skrine SR budu napojené podruzné rozvadzace:

o RP1 pre prevadzkovy objekt kablom NAYY-J 4x16mm?.

o RP2 pre technoldgiu kupaliska kablom NAYY-J 4x25mm? v dizke cca 140m.

o RP3 pre cviéné odpalisko kablom NAYY-J 4x16mm? v dizke cca 90m.

o RP4 pre tenisové ihriska a vonkajSie arealové osvetlenie kablom NAYY-J 4x50mm? v
dizke cca 70m.

Z rozvadzaca RP2 bude napojeny rozvadza¢ RP6 pri cyklopointe.

Od trafostanice az po skriiu SR bude spolu s kablom vedeny zemniaci pasik FeZn 30x4mm
ku ktorému sa pripoji PEN zbernica istiacej a rozpojovacej skrine.

Kable su v zemi uloZzené v ryhe 50x80 cm v pieskovom 16zku zhora chranené plastovymi
doskami a vyznacené vystraznou foliou. Pri krizovani s inzinierskymi sietami a pri uloZeni




pod spevnenymi plochami treba kabel ulozit do chraniCky prislusnej svetlosti. Pred
zapoc€atim vykopovych prac investor zabezpeCi presné vytyCenie vSetkych
podzemnych IS. Vykopové prace pri krizovani s inymi inzinierskymi siet'ami sa musia
urobit’ ruéne so zvysenou opatrnostou.

Kable budu vo svahu zabezpecené proti zosunutiu podla vykresu E-6.
Rozhodnutie:

Na zaklade predlozenych podkladov a ziskanych informacii, komisia stanovila prostredie v
posudzovanom priestore v zmysle 33 2000-5-51 takto:

PRIESTOR PODLA
STN 33 2000-5-51

Vi AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2 BC2

VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51

VONKAJSIE PRIESTORY PRIAMO VYSTAVENE VONKAJSEJ KLIME.

Zdovodnenie:

Charakter posudzovanych priestorov a prostredi v nich jednoznacne vyplyva z STN 33
2000-5-51 uvedenych jednotlivymi ¢lankami citovanej normy. Pri urCeni prostredia boli vzaté
do uvahy prevadzkové pomery a predpokladany stupenn vzajomného pdsobenia
technologickych a elektrickych zariadeni v posudzovanom priestore, vytvorenym ovzduSim,
latkami, predmetmi a zariadeniami pritomnymi v posudzovanych priestoroch.

Datum napisania protokolu: 12. 12. 2019 ... \/ ..................................
podpis predsedu komisie



