LIST ¢.1

HLBKY ULOZENIA KABLOV PLATIA PRE UPRAVENY TEREN!!!
PRI KLADEN| KABLOV TREBA DODRZIAVAT NORMY:

o STN 33 2000—-5-52 PREDPISY PRE KLADENIE SILOVYCH ELEKTRICKYCH KABLOV — NN
o STN 38 2153 KLADENIE SILOVYCH ELEKTRICKYCH KABLOV V TVARNICIACH

o STN 73 6005 PRIESTOROVA UPRAVA VEDENIA TECHNICKEHO VYBAVENIA

o STN 34 1050 PREDPISY PRE KLADENIE SILOVYCH ELEKTRICKYCH KABLOV — VN

POZNAMKY:

o PRED ZAPOCATIM VYKOPOVYCH PRAC INVESTOR ZABEZPECI
PRESNE VYTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI.

o VYKOPOVE PRACE PRI KRIZOVANI ZEMNEHO KABLA S INYMI INZINIERSKYMI
SIETAMI SA MUSIA PREVADZAT RUCNE SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU

-
ULOZENIE KABLOV VO VOLNOM TERENE v
TEREN
/,
VYSTRAZNA FOLIA =
OCHRANNA PLATNA HDPE / 7 7 % &
PIESOK L. A e v
o @ s

PIESOK II. e
® —
projektovany kabel % 4 a

H — hlbka uloZenia

V — hlbka vykopu ryhy = H+d+Pv FeZn 30x4 v zemi s

Pv— pieskovd vrstva nor. 8cm, pre 110 kV=12cm krytim min 50mm
p — pieskové [6Z2ko = d + 2Pv
d — vonkajsr priemer kdbla
NAPATIE (kV) H(BKA H (cm)
TEREN CHODNIK | oet¥%8
1 35 * 35 100
70

DO 10 70 50 100

DO 35 100 100 100

110 130 130 130

* KABLOVE VEDENIE V CHRANICKE
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KRIZOVANIE KABLOV S POTRUBIM
(VODA, PLYN, KANALIZACIA)

potrubie
[ , ] A
\ Y/
chranicka z tvrdeného HDPE
projektovany kabel
O
potrubie
[ , ] A
\ vV
PLYNOVOD
NAPATIE (kV) 55 0.05 MPa|DO 0.1 MPa|DO 0.3 MPA|NAD 0.3 Mpg|/OPOVOD KANALIZ.
DO 1KV a(mm) 100 100 200 500 = 400 300
22 KV a(mm) 100 200 200 500 = 400 500

* chrani¢ka musi presahovat 2m na kazdu stranu od kraja vedenie plynu, 1m od kanalizaéného a
vodovodného potrubia
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© SUBEH KABLOV S POTRUBIM

VYSTRAZNA FOLIA
OCHRANNA PLATNA HDPE
PIESOK 1.

TEREN

)

PIESOK II.

POTRUBIE NAD ALEBO

projektovany kabel

FeZn 30x4 v zemi s

POD KABLOVOU TRASOU

7

krytim min 50mm

VODOROVNA VZDIALENOST

a (mm)

1500

PRE PLYN DO 0,3 MPa A 22 kV

400

PRE PLYN DO 0,1 MPa A 22 kV, NN, SL

1000

PRE PLYN DO 0,3 MPa A NN

8000 *x

PRE PLYN NAD 0,3 MPa A NN,VN

400

PRE VODOVODNE POTRUBIE A 22 KV, NN,SL

500

KANALIZACIA A 22 kV, NN, SL

400

PRE PLYN DO 0,3 MPa A SL

3000

PRE PLYN NAD 0,3 MPa A SL

xx vV odovodnenych pripadoch mozno vzdialenost’ znizit az na 3m. Pri
poloZeni kablov do chranic¢ky odolnej vo¢i mechanickému
poskodeniu mozno tuto vzdialenost eSte zniZit. Pri vedeniach NN na
0,6m, pri VN na 1,0m. V uzatvorenych arealoch plynaresnkych
zariadeni mozno NN kable viest’ v najmensej vzdialenosti 1m a kable
VN 3m od povrchu potrubia.
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@ ULOZENIE KABLOV POD SPEVNENOU PLOCHOU
(N, NN, SL)

spevnena plocha

7.
£
=
O
S
chranicka z tvrdeného HDPE —
projektovany NN kébel
Chréani¢ka musi presahovat’ FeZn 30x4 v zemi s
Im za okraj spevnenej krytim min 50mm

plochy (cesty, chodniku).
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(D KRIZOVANIE KABLOV NN, SL, UN

chranicka z tvrdeného HDPE

jestvujuci kabel

r
C

projektovany kabel

jestvujuct kabel

gJ

r
C

SILOVE KABLE SLABOPRUDOVE KABLE  |KABEL NN |KABEL 22 kV
NN (mm) a 300 100% 50 200
22 kV (mm) a 800 300% 200 200

* KABLOVE VEDENIE ULOZENE V BETONOVYCH CHRANICKACH

CHRANICKA PRESAHUJE OD OSI KRIZOVANIA 1m NA KAZDU STRANU
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