PROTOKOL O URCENIi PROSTREDIA

VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE STN 33 2000-5-51
€.192d/2019

Akcia : AREAL VOLNEHO CASU - VOJENSKY DVOR Vojensky dvor,
Bratislava — MC Petrzalka, parc.¢. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.. Petrzalka
Investor : Sport Park Kopéianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava
Objekt : S0O.6.4 - VONKAJSIE AREALOVE OSVETLENIE
Obsah : Vonkajsia elektrika

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Stanislav Gajdo$ — projektant el. zariadeni, elektrotechnik Specialista
Clenovia: Ing. arch. Michal Kostka — projektant stavebnej Casti
Ing. Marian KrisSak — projektant stavebnej Casti

Podklady pouzité pre spracovanie protokol

- obdobné prevadzky v praxi

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spoloc¢né pravidla

Popis technologického procesu a zariadenia:

VonkajSie arealové osvetlenie bude napojené z rozvadzaca RP4. Privod do neho bude zo
skrine SR kablom NAYY J 4x50mm? v ramci arealovych kablovych rozvodov NN.

Arealové osvetlenie bude urobené svietidlami LED 40W, 50 000hod, IP68 osadenymi na
stoziaroch VO STK 60/50/3 kuZelovy, Ziarovo zinkovany dizky H=5m. Areélové osvetlenie
bude napojené kablom CYKY J 5x4mm?2. Spinané bude stykaCmi cez spinacie hodiny v
kombinacii so sumrakovym snimacom.

SubeZne s kablom na dne vykopu je vedeny zemniaci pasik FeZn 30x4 mm. Osvetlovacie
stoZiare su pripojené k zemniacemu pasiku vodi€om FeZn @10mm pomocou svorky SR 03.
Kable pod chodnikom, cestou, spevnenou plochou a kriZzovani s inZinierskymi sietami budu
uloZzené v plastovej chranicke HPE.

Stoziare vonkajSieho osvetlenia osadit v miestach s parkovacimi plochami aspori 500 mm
od okraja vozovky.

Tenisové ihriska budu osvetlené reflektorovymi svietidlami LED 700W osadenymi na
osvetlovacich stoziaroch 12m. Na kazdé ihrisko bude pouZitych 12ks svetlometov. Spinané
budu stykacmi, oto€nymi spinaCmi. Kazdé ihrisko bude spinané na dva krat. PouZiju sa
kable CYKY J 5x4mm?Z.

Odpalisko bude osvetlené svetlometmi 400W osadenymi na stoziaroch 5m. Spinanie bude
taktiez na dva krat. Pouziju sa kable CYKY J 5x4mm?.

Osvetlenie Tenisovych kurtov aj odpaliska bude taktiez napojené z rozvadzaca RP4.
V rozvadzaci RP4 bude rezerva pre pripojenie technoldgie nafukovacich hal.

Kable budu v normalnej trase - vo volnom teréne uloZzené v ryhe 50x80cm v pieskovom
|6Zku. Proti mechanickému poskodeniu budu zhora chranené plastovymi doskami a
vyznacené vystraznou fdliou. V ostatnych pripadoch a v mieste krizovania s inymi IS,
komunikaciami a spevnenymi plochami kabel sa musi uloZit podlfa vykresu ,UloZenie
elektrickych kablov“. Zaustenie kablov do osvetlovacich stozZiarov sa urobi v rurkach z PVC




ulozenych do zakladov. Pre ukoncenie kablov budu pouzité zmrstovacie koncovky. Ocelové
stoziare musia byt osadené do betdnovych zakladov.

Ochrana pred urazom el. prudom a bleskom.

Kazdy stoziar /vodivé kovové Casti, svietidlo/ bude chraneny pred urazom elektrickym
prudom samocinnym odpojenim od zdroja a pred bleskom uzemnenim. Na tento ucel sa
vybuduje spolocna uzemnovacia sustava pomocou vodi¢a FeZn 120mm?, ktory sa ulozi do
vykopu po celej dizke kablovej trasy. Na tento vodi¢ sa pripoji kazdy osvetlovaci stoZiar
vodiCom FeZn ¢ 10mm pomocou skuSobnej svorky SR03. Zemniaci odpor takto vytvorenej
uzemnovacej sustavy musi byt R < 5Q .

Istenie proti pretaZeniu a skratu. - privody k svietidlam /v stoZiaroch/
1x E27/6A

Rozhodnutie:
Na zaklade predlozenych podkladov a ziskanych informacii, komisia stanovila prostredie v
posudzovanom priestore v zmysle 33 2000-5-51 takto:

PRIESTOR PODLA
STN 33 2000-5-51

Vi AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2 BC2

VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51

VONKAJSIE PRIESTORY PRIAMO VYSTAVENE VONKAJSEJ KLIME.

Zdovodnenie:

Charakter posudzovanych priestorov a prostredi v nich jednoznacne vyplyva z STN 33
2000-5-51 uvedenych jednotlivymi Clankami citovanej normy. Pri urCeni prostredia boli vzaté
do uvahy prevadzkové pomery a predpokladany stuperi vzajomného pdsobenia
technologickych a elektrickych zariadeni v posudzovanom priestore, vytvorenym ovzdusSim,
latkami, predmetmi a zariadeniami pritomnymi v posudzovanych priestoroch.

Datum napisania protokolu: 12. 12. 2019 ... t\ ..........................................
podpis predsedu komisie



