PLASTOVE ROZPOJOVACIE A ISTIACE A
ROZPOJOVACIE SKRINE HASMA

Technické udaje:

Menovité napatie 1 690V
Menovity prud : do 400A
Menovita frekvencia  : 50Hz
Skratova odolnost 1 40KkA
Stupen krytia 1 IP 44/20
Pripojovacie vodice : do 240mm?2
Spdsob pripojenia 1V svorky

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpec¢ena:

zakladnou izolaciou Zivych €asti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecena:
ochrannym pospajanim a samoc€innym odpojenim napajania pri poruche

v sulade s 411.3 a2 411.6

NAPATOVA SUSTAVA: 3 + PEN AC 50 Hz, 400V, TN-C

PROSTREDIE PODLA STN 33 2000-5-51
PRIESTOR "VI" PRIAMO VYSTAVENE VONKAJSEJ KLIME

PRED ZAPOCATIM VYKOPOVYCH PRAC INVESTOR ZABEZPECI
PRESNE VYTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI.

V MIESTE KRIZOVANIA VEDENI JE POTREBNE ROBIT
VYKOPOVE PRACE LEN RUCNE SO ZVYSENOU OPATRNOSTOU

ZODP. PROJEKTANT ; VYPRACOVAL ;
ING. STANISLAV GAJDOS ING. STANISLAV GAJDOS
Sport Park Kop¢ianska s.r.o., Spitalska 27;

INVESTOR 811 08 Bratislava

NAZOV AKCIE | AREAL VOINEHO CASU - VOJENSKY DVOR
Vojensky dvor, Bratislava— MC Petrzalka, parc.¢.

STAVEBNY C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.u. Petrzalka C. VYKRESU
OBJEKT S0.6.3 - NAPOJENIE OBJEKTOV NANN E-2
NAZOV JEDNOPOLOVA SCHEMA ZAPOJENIA RATUM _ OKT. 2019 UCEL __ |DSP

C. ZAKAZKY 2019/192 MIERKA
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HASMA typ: SR 6- DINOOVV2x400A / 5x160A P2
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