TECHNICKA SPRAVA

Akcia :  AREAL VOLNEHO CASU - VOJENSKY DVOR Vojensky dvor,
@ratislava — MC Petrzalka, parcv:.é. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.u. Petrzalka
Investor : Sport Park Kopcianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava

Objekt : S0.6.1 - ZEMNA KABLOVA PRIPOJKA VN
Obsah : Vonkajsia elektrika

Ugl : Realizaény projekt

Arch.¢. : 2019/192

Profesia:  Elektro

Zoznam priloh:

Al Textova Cast’
1, Technicka sprava
2, Protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov

B/ Vykresova Cast’:

E-1/ 22kV KABLOVA PRIPOJKA VN - SITUACIA
E-2/ ULOZENIE ELEKTRICKYCH KABLOV

1. UVOD: Projektova dokumentécia riesi v stupni realizaéného projektu 22 kV zemnu kablovu
pripojku VN 22kV k novej kioskovej uzivatelskej trafostanici TS 22/042kV 400VA pre potreby
napojenia Arealu vofného €asu Bratislava Petrzalka, formou kablovej slu¢ky. Je vypracovana na
zaklade objednavky investora, stavebnych podkladov daného uzemia, stanoviska ZSDIS k PD
pre uzemné rozhodnutie.

2. PREDPISY: Projekt bol vypracovany podla platnych noriem STN, suvisiacich predpisov
a pravnych noriem.

3. ZARADENIE EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLASKY &. 508/2009Z.z.

Podla §4, prilohy €.1, lll. Cast, odstavca A/c jedna sa o vyhradené elektrické zariadenie
s vysokou mierou ohrozenia.

4. PROSTREDIE : v zmysle STN 33 2000-5-51 uréené v. PROTOKOLE O URCENI
VONKAJSICH VPLYVOV €. 66a/2014.

Namrazova oblast’ : lahka - STN 33 3300

5. NAPATOVA SUSTAVA A OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM

NAPATOVA SUSTAVA: VN - 3 str. 50Hz, 22 kV / IT

Ochrana pred zasahom elektrickym priudom v zmysle PNE 33 2000-1 a STN EN 50423-1, STN
EN 61936-1:

Ochrana pred dotykom Zivych Casti:
-ochrana krytom
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-ochrana umiestnenim mimo dosahu
-ochrana izolaciou

Ochrana pred dotykom nezivych Casti:

-uzemnenim v sietach s nepriamo uzemnenym neutralnym bodom (IT)
-izolaciou

-pospajanim

6. SPOSOB MERANIA EL. PRACE:

polopriame v univerzalnej skrini merania USM na stene odberatelskej trafostanici 400kVA.

7. TECHNICKY POPIS:

V suvislosti s vystavbou Arealu volného €asu Bratislava Petrzalka sa vybuduje nova kioskova
odberatel'ska trafostanica 22/0,42kV 400kVA.
Trafostanica bude umiestnena vyclenenom pozemku s pristupom z verejnych priestorov.

Nova trafostanica bude do jestvujucej energetickej siete ZSE zapojené kablovou VN slu¢kou na
kablové VN NA2XS(F)2Y 3x1x240 medzi existujucou TS 1688-000 a novovybudovanou TS 01
stavby Kopcianska JUH. Pouziju sa 2x kablové spojky POLJ 24/1x120-240.

Celkova diZka kablovej slucky je cca 24m. PouZije sa 22kV kabel NA2XS(F)2Y 3x1x240 RM/25
12/20. Na ukoncCenie kablov v trafostanici sa kablové koncovky POLT-24D/1XI-L12B.

UlozZenie kabla v zemi sa urobi v zmysle STN 34 1050. Kable su v zemi ulozené v ryhe 50x100
cm v pieskovom |6zku zhora chranené ochrannymi PE plathami a vyznaCené vystraznou foliou.
Krizovanie kabla s cestou, spevnenou plochou a inymi podzemnymi IS bude urobené v
chranicke tvrdeného HDPE CcZervenej farby (min. vnutorny priemer 200mm) s dodrzanim
vzdialenosti podfa STN 73 6005. Projekt bol vypracovany v zmysle platnych noriem STN,
suvisiacich predpisov a musi byt aj v ich zmysle realizovany. Pred zapoc€atim vykopovych prac
investor zabezpecCi presné vytyCenie vSetkych podzemnych IS. Vykopové prace pri krizovani
s inymi inZinierskymi sietami sa musia urobit’ ru€ne so zvySenou opatrnostou.

Pri kladeni kablov sa treba riadit vykresom "UloZenie elektrickych kablov".

8. UPOZORNENIE:

Pre obsluhu a udrzbu elektrickych zariadeni plati STN 34 3100. V zmysle vyhlasky ¢.
508/2009 Zb. obsluhovat elektrické zariadenia mézu pouceni pracovnici podla § 20 a
udrzbarske prace pracovnici podla § 21 - elektrotechnik citovanej vyhlasky.

Montaz el. zariadeni méze vykonavat len firma s platnym opravnenim v zmysle
vyhlasky €. 508/2009 Z.z. Po€as montaznych prac musia pracovné skupiny dodrziavat prislusné
bezpeclnostné predpisy pre pracu na el. zariadeniach podla STN 34 3100, ¢l. 4.4.1 - 4.4.8.

Pred predanim elektrického zariadenia do pouzivania musi byt urobena vychodiskova
revizna sprava podla STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Pri montaznych pracach je potrebné dodrziavat farebné znacenie vodi¢ov podla STN
IEC 60446 s oznaCenim ochranného vodi¢a zelenozltou farbou, ktory sa nesmie pouzivat ako
iny vodi€¢ ani zmenou jeho farby.

BezpeCny stav elektrického zariadenia v prevadzke a odstranenie nedostatkov je
potrebné previest v zmysle vyhl. €. 508/2009 Z.z. §8.

Periodické odborné prehliadky, skusky je potrebné vykonavat podla STN 33 1500
tab.€.1, alebo vyhl. 508/2009 Zb. priloha &.8.
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PretoZe sa jedna o vyhradené technické zariadenie v zmysle Vyhlasky €. 508/2009 Z.z. skupiny
A/c s vysokou mierou ohrozenia, je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skontrolovat, Ci
realizacia zodpoveda osvedCenej konstrukénej dokumentacii aje spdOsobila na bezpecnu
prevadzku.

Projekt bol vypracovany v zmysle platnych noriem STN, suvisiacich predpisov a musi byt aj v
ich zmysle realizovany.
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V Nitre: 29. 10. 2019 vypracoval: Ing.\t’\:"‘iaﬁislav Gajdos
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