VYKAZVYMER 810 102643 A HELUZ cihlafsky promysl v.o.s.

Cislo zakadzky SKB21004282 Zlavovy kéd 265325985  zékaznicka linka 0800 106 206, kominy a roletové preklady 0800 118 192

datum obstarania 27.09.2021 platnost do 17.10.2021 Telefon: +420 385 793 055 Fax: +420 385726 145 E-mail: projekty@heluz.sk
+420 385 793 047

Vybavuje: Jitka Jindrova, tel.: +420602619535
Obchodny poradca pre VaSu oblast’ MARTINA HACAJOVA, tel.: +421911177450
Poznamka : Objekt ¢.2: Projekt je navrZen na jiny stavebni s | Dopytujici: Ing. arch. Michal Kostka

ystém. Vypocet proveden dle standard(l stavebn | Zodpovedna osoba: Kostka Michal
iho systému HELUZ. Preklady napocitany -: obv | Mob.: +421903368603 Tel.:

od 4 sk preklad® nad otvor. Atiky nepoditany. Investor: SportPark Kopéianska s.r.0

Miesto stavby: Bratislava, okres Bratislava V
Variant: HELUZ FAMILY 38 brouSena s maltou SB

f.€. Popis dodavky Paliet MnoZstvo Hmotnost’
3622040 ks v kg

1 HELUZ FAMILY 38 brisena 14 210,00

3622040 s SB maltou pre tenkud Skaru

2 HELUZ FAMILY 38 briisena 9,0 648 9 720,00

3622040 S SB maltou pre tenkd Skaru

3  HELUZ FAMILY 38-K-1/2 brasena 14 109,20

3622040 S SB maltou pre tenka Skaru

4 HELUZ FAMILY 38-K brusena 26 390,00

3622040 s SB maltou pre tenkud Skaru

5 Preklad HELUZ 23,8 b - 125 4 176,00

6 Preklad HELUZ 23,8 a - 350 4 500,00

7 HELUZ SB malta pre tenku Skéaru 20kg 11 220,00

ZAKLADACIA MALTA V HODNOTE 49,80 EUR ZDARMA'!

Hmotnost tovaru HELUZ v kg 11 325J
Doplnky a pomécky:
HELUZ TREND PLUS tepelnoizolacna murovacia a zakladacia malte 100,00
Polystyrén HELUZ tl. 100 mm, vySka 240 mm, délka 1,5 m 4,00
Extrudovany polystyrén XPS rezany 11 2,20
120x80 paleta znacend EUR 4 120,00
118x105 paleta opakovane pouzitel'na 12 240,00
Celkova hmotnost’ bez paliet v kg: 11431

Pri murovani v zimnom obdobi od 1.11. do 31.3. doporu€ujeme pouZivat malty so zimnou dpravou pouzitelné az
do tepl6t -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je pouZitelna az do -10 °

C. Pri poZiadavke na dodanie zimnej verzie malt namiesto Standardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnuta v cene
tehdl, bude Gctovany rozdiel medzi zimnou a Standardnou verziou podla platného cennika. V pripade malty
HELUZ SIDI je medzna teplota pouzitelnosti + 1 ° C a vy3Sia. Jedna sa o teplotu povrchu tehal pre nanaSanie
malty. Teplota tehal nesmie klesnut po€as 7 dni pod medznu teplotu. V inych pripadoch nemozno garantovat
vlastnosti muriva uvedenych v technickych podkladoch spolo¢nosti HELUZ. V pripade zameny typu malt
spolo¢nost HELUZ neprebera zodpovednost za vlastnosti muriva a s tym spojenych désledkov pre danu stavbu.
Zamenu malt a s tym slvisiacu zmenu vlastnosti muriva musi schvalit' zodpovedna osoba stavba (napr.
Zodpovedny projektant, stavbyveduci, technicky dozor).

Tento vykaz vymer je platny iba pri dodrzani podmienok uvedenych na poslednej strane.

Ziskajte dalSiu vyraznu zl'avu na ponudkany material vo Vami zvolenych stavebninach nahlasenim zlavového
kodu: 265325985

Informécie o zasadach spracovania osobnych Gdajov najdete na www.heluz.sk/sk/oou.
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