
PRI KLADENÍ KÁBLOV TREBA DODRŽIAVAŤ NORMY:

POZNÁMKY:

HĹBKY ULOŽENIA KÁBLOV PLATIA PRE UPRAVENÝ TERÉN!!!
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VÝSTRAŽNÁ FÓLIA

OCHRANNÁ PLATŇA HDPE

PIESOK I.

PIESOK II.

TERÉN

projektovaný kábel 

ULOŽENIE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV
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3

FeZn 30x4 v zemi s
krytím min 50mm
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* chránička musí presahovať 2m na každú stranu od kraja vedenie plynu, 1m od kanalizáčného a

vodovodného potrubia

LIST č.2

chránička z tvrdeného HDPE

potrubie

potrubie

projektovaný kábel 
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LIST č.3

POTRUBIE NAD ALEBO
POD KÁBLOVOU TRASOU

v odôvodnených prípadoch možno vzdialenosť znížiť až na 3m. Pri

položení káblov do chráničky odolnej voči mechanickému

poškodeniu možno túto vzdialenosť ešte znížiť. Pri vedeniach NN na

0,6m, pri VN na 1,0m. V uzatvorených areáloch plynáresnkých

zariadení možno NN káble viesť v najmenšej vzdialenosti 1m a káble

VN 3m od povrchu potrubia.

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA

OCHRANNÁ PLATŇA HDPE

PIESOK I.

PIESOK II.

TERÉN

projektovaný kábel

VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ

FeZn 30x4 v zemi s
krytím min 50mm
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chránička z tvrdeného HDPE

spevnená plocha

Chránička musí presahovať
1m za okraj spevnenej
plochy (cesty, chodníku).

projektovaný NN kábel 
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FeZn 30x4 v zemi s
krytím min 50mm
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LIST č.5

projektovaný kábel

chránička z tvrdeného HDPE

jestvujúci kábel
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