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TECHNICKY POPIS

1. Uvod

Betonova blokova transformacna stanica polozapustena, obsluhovatelna z vonku typu EH8 je
pouzivana ako sucast rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribu¢né rozvody/,ako aj
pre napojenie menSich a strednych priemyselnych rozvodov. Je atypicka svojou vySkou nad
terénom /1,91m/ aj so strechou a pddorysnym rozmerom dIx§ /1900x2300mm/. Tato
transformacna stanica vzhfadom na svoje rozmery je obsluhovatelna len zvonku bez mozZnosti
vstupu do vnuatorného priestoru. Transformacna stanica svojim vyhotovenim vyhovuje STN EN
62271-202.

2. Pracovné podmienky

Blokova transformacna stanica je ur€ena pre trvalu prevadzku vo vonkajSom prostredi podfa STN
STN 33 2000-5-51.

¢ najvySSia teplota okolia ..........cooviiiiiiieiiieiiii +40°C
¢ priemerna teplota okolia..........cooovviviiiiiiiiiiiiiiiiieeee + 30°C
¢ najnizSia teplota okolia.........ccoooiiiiiiiii s - 30°C
¢ priemernarocnateplota.............ccccci .+ 20°C
¢ najvyssia relativna vlhkost vonkajSieho vzduchu............ 100%

¢ maximalna zmena teploty okolia v priebehu 8hod............ + 20°C
¢ maximalna nadmorska VYSKa .........ccccceveiiiiiiiiiiiiiieeeeee 1000m
3. Usporiadanie transformaénej stanice

Betonova transformacna stanica je zostavena z dvoch zakladnych Casti:

+ kablovy priestor /vana/ + stavebné teleso /skelet/

¢ strecha

Pri variante ,B“ je transformacna stanica je rozdelena medzistenami na samostatné Casti
rozvadzaca VN, €ast NN a Cast transformatorovu. Do jednotlivych Casti je zvlast otvor /dvere/
z hlinikovej zliatiny, ktoré vyhovuju elektrodynamickym ucinkom skratovych pradov. Do
jednotlivych €asti nie je mozny vstup.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo Zelezobetonu vysokej pevnosti. Spodna Cast’ trafostanice
/vana/ prebera funkciu zakladov, ktoré netreba vo vopred pripravenom vykope

budovat, €o vyrazne urychluje montaz celej trafostanice. V spodnej prednej Casti TS sa
nachadzaju otvory pre VN a NN kable tak, ako si to vyzaduje vonkajSia konfiguracia ulozenia
prichadzajucich a odchadzajucich kabelovych vedeni. V hornej prednej Easti su dvojkridlové dvere,
pre obsluhu VN rozvadzaa zvonkajSieho priestoru. Na druhej stene skeletu su dvoje
jednokridlovych dveri, ktoré sluZia pre obsluhu a ovladanie NN rozvadzaCa a kontrolu
transformatora. Kablovy priestor /vana/ sluzi aj ako havarijna nadrz v pripade havarie olejového
transformatora. Velkost dveri, vetracich mriezok, ako aj pddorysné rozmery TS su dané velkostou
skeletu ,ako aj pristrojového vybavenie podla poziadaviek zakaznika.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo Zelezobetdénu vysokej pevnosti s miernym
spadom /rovna strecha/ do oboch stran s miernym presahom stavebného telesa. UloZena je na
vodiacich skrutkach ,ktoré su zabudované na stav. telese ,Cize je znemoznené posunutie strechy
v pripade réznych pnuti. Styéna plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne
odizolovana.

Technickym osved&enim vydanym Technickym a skuSobnym ustavom stavebnym Bratislava boli
overené a potvrdené: mrazuvzdornost, vodotesnost, olejonepriepusnost, poZiarna odolnost,
hlu€¢nost, pevnost betonu a ochrana pred urazom elektrickym pradom.

Z vonkajSej strany je vana natrena penetraénym naterom z dévodu styku vane s okolitou zeminou.
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4. Zakladné technické udaje transformaénej stanice

¢ menovité napatie na strane VN...........ccccooceeeiii 6,3kV,22kV

¢ menovité napatie na strane NN...............oevvvnieeenee, 242/420 V

& fTEKVENCIA.......ceeieeiiei e 50Hz

¢ menovity vykon transformatora.........................cee 400kVA

¢ kompenzacia transformatora naprazdno...................... 5 kVAr

¢ menovity prad pripojnic VN........ccooiiiiiiiiiiiiieee 630A/

¢ menovity prad pripojnic NN.............cc 1000A

¢ menovity kratkodoby prad VN...........ccooiiiiiiiiies 16kA efekt.1s
¢ zap. schopnost pre odpinace a uzemnovace VN......... 50kA max

¢ menovity dynamicky prud rozvadzaca NN.................... min.30kA

¢ krytie podfa STN EN 60 529........ccccceiiiiiiiiiiiiiiiieeees IPA3 D

& 1rozmery /d I X 8 X Voo EH8 2300x1900x1910 mm

VySka trafostanice je udana s vySkou strechy (nad terénom).
Celkova maximalna hmotnost je zavisla od typu bloku ,ako aj technologického vybavenia.

5. Spoésoby uzemnenia neutralneho bodu

Strana VN: 3 AC 6,3 alebo 22kV str.50Hz

druh VN siete: podla spésobu uzemnenia neutralneho bodu
STN EN 61936-1 ¢l. 4.2.1
STN EN 50522 ¢l. 3.4.25 az 3.4.27

Strana NN: 3/PEN AC 420/242 V, 50Hz
druh NN siete: TN-C-S

5.1 VN- Ochrany pred priamym a nepriamym dotykom podla STN EN 61936-1: 2011
a STN EN 50522: 2011
- pred priamym dotykom:  — ochrana krytom, zabranou — ¢1.8.2.1.1
- pred nepriamym dotykom: -ochrana uzemnenim ¢&l. 8.3 a €1.10, 1.7 STN EN 50522
I

5.2 NN- Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania podla STN 33 2000-4-41:
2007
- opatrenia na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢1.411.2
priloha A: A1-zakladnd izolacia Zivych Casti
A2-zabrany alebo kryty
- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie- ¢l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
-doplinkova ochrana - ¢l. 415
-prudové chrani¢e (RCD)-¢l. 415.1
-dopinkové ochranné pospajanie- ¢l. 415.2

5.3 Parametre blokovej trafostanice

Podla STN EN 62271-202 su parametre trafostanice nasledovné:

- menovita trieda krytu 20

- oteplenie transformatora 20K

- zatazovatel olej. transformatora v kryte (blokova TS) pre triedu 20 zavislosti od priemernej
teploty 10°C az 20°C, je 0,9 a2 0,8

- vzhPadom na stanovenu triedu krytu je potrebné nastavit’ Ir isti€a QM na hodnotu
Inx 0,9 (A)

- klasifikacia vzhladom na vnutorny obluk IAC-AB-20kA-1s
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6. Transformator

Navrhnuty je olejovy trasfomrator aTOHnN 22/0,42kVA 400kVA Po = 610W, Py = 4600W, ux = 4%.
Transformator je upevneny na ocelovom profile UE 100 ,ktory je upevneny na dne vane TS. Pod
tranformatorom je umiestnena havarijna zberna vana pre zadrzanie transformatorového oleja
v pripade havarie transformatora.

Privod na VN svorky transformatora je rieSeny kabelovym prepojom z VN rozvadzaca 22kV kabel
N2XSY 3x1x35mm? RM, ktory je vedeny pomocou trojotvorovych drevenych prichytiek
upevnenych na stene TS do zakladovej ¢asti blokovej TS a nasledne do VN rozvadzaca.

Vyvody NN z transformatora do NN rozvadzaca su rieSené taktiez 1kV kablami 3 x 2x (NSGAFOU
150) + + 2 x HO7V-K 150 Z/ZL. 1kV kable idu priamo zo svoriek transforméatora na pripojnice NN
rozvadzaca, ktoré su umiestnené v hornej ¢asti NN rozvadzaca.

Priestor transformatora a rozvadzacov je oddeleny stenou umiestnenou pozdlz transformatora
vy8ky min.2000mm.Stena je zhotovena z odliateho monolitu ako sucast’ bloku TS, alebo méze byt
zhotovena z ocelového plechu. Chladenie transformatora je prirodzené zabezpelené vetracimi
otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupnych dverach. Zabudovanie, alebo vymena
technologie v TS sa musi prevadzat len po zodvihnuti strechy pomocou autozZeriava.

6.1 Vypocet vetracich otvorov

Chladenie transformatora - je prirodzené , otvormi v stene trafostanice. Je dimenzované vzdy na
maximalny vykon,t.j. 630 kVA , transformatora , pre dodrzanie strednej teploty vzduchu v komore
35°C — povrchova teplota transformatora max. 60°C.

Otvory chladenia su vybavené zaluziou a filtrom.

Straty naprazdno Po = 0,85kW + 0,085kW(10%) = 0,935kW
Straty nakratko Pkn= 6,5kW + 0,65kW(10%) = 7,15kW

N = 315(50%men.vykonu)630(men.vykon) = 0,5
Celkové straty su Pz = Po+Pkn .N? = 0,935kW + 7,15kW . 0,25 =
0,935kW+ 1,78kW = 2,715 kKW
Tepelné straty pre vypocet chladenia: Pch=0,6 . Pz=0,6 .20715 kW = 1,629 kW

Prierez vetracich otvorovv m2 :

- privadzacich Sp =0,1942 . (Pch/ vh) =0,1942 . (1,629 /0,6) =
=0,1942 . (1,629 /0,7745) = 0,1942 . 2,21033=
= 0,408 m?
zvoleny rozmer zaluzie: 600x960 mm
- odvadzacich So =0,2007 . (Pch / Vh) = 0,2007 . (1,629 / N0,6) =
=0,2007 . (1,629 /0,7745) = 0,2007 . 2,1033 =
= 0,422 m?

zvoleny rozmer Zaluzie : 780x960 mm

Hluk transformatora — ( pre vykon 630 kVA ) — nepresiahne hygienickymi normami predpisanu
hodnotu a je overena v zmysle STN EN 60076-10,STN EN 62271-202 .

7. Rozvadzaé¢ VN

Navrhnuty je RM6 IQl - SCHNEIDER-ELECTRIC. Rozvadza¢ je umiestneny samostatne
a ovladanie je z Celnej strany vonkajSieho priestoru tak ,ako je to znazornené vo vykresovej Casti
tohto dokumentu.

Kabelové privody u vymenovanych druhov VN rozvadzacov su vedené spodom rozvadzacov Cize
cez priestor prefabrikovanej vane. Vyvody su tak isto vedené spodom.
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Sucastou rozvadzacov VN je jednotka pre kontrolu zhody faz. PodrobnejSie technické parametre
VN rozvadzaca su vo vyrobnych katalégoch vyrobcu.

8. Rozvadza¢ NN

Rozvadza¢ nizkeho napatia budu rozmery rozvadzaa 460x1400x400mm. Privodové pole je
osadené isticom Compact NS1000H Micrologic 2.0-630A nast. Ir=630A, s meracimi
transformatormi prudu 750/5A, meranim /ampérmeter, voltmeter, elektromer/, prip. ¢itakou prudu,
jednofazovou zasuvkou, statickym kondenzatorom na kompenzaciu jalového vykonu
transformatora naprazdno, obvody na osvetlenie transformaénej stanice.

Vyvodové pole je osadené poistkovymi zvislymi odpinaémi do 400A a 160A. Na poistkové
odpinace je mozné pripojit vyvodové 1kV kable do prierezu 240mm?.

Hlavny isti¢ je ovladany ruéne pri otvorenych dverach trafostanice. Rozvadzac po otvoreni dveri
ma vSetky Zivé Casti zakryté krytmi proti nahodnému dotyku, &im je zabezpeclené krytie IP 20.
Privodné kable z transformatora su do rozvadzaca NN privedené vrchom. Vyvodové kable su
vedené spodom cez priechodky z hlinikovej zliatiny, alebo plastu. Vodotesnost’ prechodu kablov je
zaistena napr.zmrs$tovacimi hadicami, utesfiovacim systémom RDSS. Rezervné vyvody
gumennymi zatkami a pod.

8.1 Technické udaje rozvadzaca ANG

Menovity vykon transformatora 400 kKVA

e —
Menovity prud pripojnic  /A/ 1000

Menovité napatie /V/ 242/420

Frekvencia /Hz/ 50

Poc. razovy skratovy prud lcw /kA/ 13,48

Ndarazovy skratovy prud Ipk /kA/ 30,09

Ekviv.tepelny skrat.prud lcc/1s /kKA/ 18,69

Material pripojnic_+ rozmery /mm/ Cu 50x10

9. Fakturaéné meranie spotreby elektrickej energie

Spotreba energie je merana fakturatnym meranim dodavatela elektrickej energie, na sekundarnej
strane do vykonu 630kVA, umiestnenim v univerzalnej skrini merania USM na vonkajSe;j.

Signaly pre meranie su privedené vodiémi CYKY-J5x4 mm? z meracich transformatorov prudu.
Pristrojové transformatory prudu zapojené v privodoch rozvadzata ANG, maju prevod 750/5A,
vykon 10VA triedu presnosti 0,5s a musia byt uradne ciachované.

Dodavka a pripojenie meracich pristrojov je vecou dodavatefa energie. Isti€, meracie
transformatory a skusSob. svorkovnica su plombovatelné. Prepojenie rozvadzata NN spred
hlavného isti¢a na skrifiu USM (ER) sa prevedie vodi¢om CYKY-J5x2,5mm?.

V rozvadzacovej skrini su taktiez k dispozicii napatia vSetkych troch faz z trojpélového isti¢a 400V
(alebo poistkového odpinaca) zapojeného pred privodovym vykonovym istiCom rozvadzaca ANG.
Isti€ je zabezpeleny proti nahodnému, alebo zamernému vypnutiu.

10. Kompenzacia jalového vykonu

V transformacnej stanici nie je rieSena kompenzacia ucinnika odberov — tieto su rieSené na mieste
spotreby.

Navrhnuta je kompenzacia transformatora pri chode naprazdno — na sekundarnej strane
transformatora, kde je zaradeny trojfazovy kondenzator, ekvivalentne vykonu transformatora ,
v ekologickom vyhotoveni, s istenim poistkami priamo na vyvod z transformatora. Kondenzator je
umiestneny v poli privodu z rozvadzaca NN, alebo v trafokobke.

Stanislav Gajdo$ Strieborné 6 949 01 Nitra tel: 0903 916 750 e-mail: gajdossta@gmail.com




TECHNICKA SPRAVA 6
OrientaCne kompenz4cia pre nové orientované transformatorové plechy vid. tabulka:

Vykon transformatorov Vykon kompenzaéného Kapacitny prud
[ kKVA/ kondenzatora / kVAr/ [A/
250 - 400 4-5 6-11

11. Osvetlenie a zasuvkové obvody

Svetelny obvod je napojeny spred vykonového isti€a z toho dévodu, aby pri vypnutom vykonovom

privodnom isti€i bolo zabezpeCené osvetlenie pri manipulacii, alebo udrzbe. Zasuvkové obvody su

napojené za meranim spotreby elektrickej energie.

Vlastna spotreba pozostava z :

- osvetlenia beznymi svietidlami : ziarivkovym (ziarovkovym) nastennym 20W (60W) v Casti
rozvodne a Ziarovkovym nastennym 60W, s koSom , v priestore trafokomory , intenzita 200Ix.

- servisnej nastennej zasuvky pre ru¢né naradie a pod. 230V/10A, 400V/16A.

Elektricka inStalacia vlastnej spotreby je vedena na povrchu ( na stenach TS).

Temperovanie v zimnom obdobi je odparovym teplom trafostanice.

12. Uzemnenie a bleskozvod

V trafostanici je vytvorena vnutorna ochranna uzemnovacia siet, realizovana zemniacim pasom
FeZn 30x4mm. Na fu su pripojené vSetky kostry skrini , ocelové konstrukcie a ochranné vodice ,
ako aj armatury skeletu vratane vane. Siet’ je spolo¢na pre v3etky elektrické zariadenia a je
vyvedena na vonkajsie uzemnenie v dvoch bodoch cez skuSobné svorky - SZ1,SZ2 , vybavené
mosadznymi skrutkami. VonkajSie uzemnenie , spoloéne pre bleskozvod aj technolégiu TS, je
rieSené pasom FeZn 30x4 pasovym zemni¢om /vid vykresova Cast /. Z tohto pasu je vytvorena
uzemnovacia sustava okolo ( uzatvoreny okruh ) bunky TS s réznou hibkou uloZenia pre
vytvorenie ekvipotencialneho prahu podfa STN 33 2000-5-54). Spoje su rieSené pomocou
uzemnovacich svoriek , alebo zvaranim chranené proti korézii asfaltovym naterom.

Bleskozvod — je rieSeny vodiCom FeZn & 8 mm, s jednym tyCovym zachytavaom v strede
pbdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnenim cez svorky SZ3,SZ4 , s ochrannymi uholnikmi.
Bleskozvod vyuZiva spolo¢né uzemnenie trafostanice.

12.1 Ochrana pred bleskom (doplfiujuci popis podla suboru noriem STN EN 62305-1 az 4,

STN EN 50522)

Trafostanica je zo zelezobetonu. Ocefova armatura sluzi ako elektromagnetické tienenie, ktoré
chrani elektrické a elektronické zariadenia vo vnutri kiosku voCi pdsobeniu elektromagnetickych
poli blesku. Vnutorné technologické uzemnenie prepojené s ocelovou armaturou a zaroven
prepojené s vonkaj$im uzemnenim, spifia podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle
novych noriem.

Uroveri ochrany pred bleskom (LPL) kioskovych trafostanic je stanovena na zaklade
charakteristickej vlastnosti (povahy) trafostanice a je definovana v prilohe B normy STN EN 62305-
2. Systém ochrany pred bleskom je definovana ako trieda LPS, na zaklade analyzy rizika STN EN
62305-2(3).

Metdda zachytavacej sustavy je byt navrhnuta metédou ochranného uhla. Trafostanica je opatrena
1ks zachytavacej ty€e s dvoma samostatnymi zvodmi, doplnena dvomi kusmi nahodnych zvodov
vyuzitych zo zelezobetonu skeletu (vane) trafostanice.

13. Ochranné a pracovné pomdécky

Transformacnd stanica bude vyzbrojend pracovnymi a ochrannymi pomdckami v zmysle
nezavaznej STN 38 1981 tab.¢.2 skupina 4a, alebo 5a. podla dohody s objednavatelom TS.
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14. Pracovné a bezpeénostné predpisy

VSetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachadzaju , su oznacené vystraznymi tabulkami
podla STN 01 8012,Cast1 a cast2. Pre vonkajSie oznaCenie ( na dverach ) sa pouzivaju
smaltované tabulky.
Celé elektrické zariadenie musi byt podrobené odbornej prehliadke a Uradnej skuske od
akreditovaného inSpekéného organu SR — podla MPSVaR SR 508/2009 Zb.z. , ktora sa vykonava
pred uvedenim trafostanice do trvalej prevadzky.
Elektrické zariadenia transformacnej stanice svojim konStrukénym vyhotovenim a usporiadanim
nie su zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodrziavani bezpeénostnych predpisov.
Z hladiska bezpec€nosti prace treba v zmysle zdkona ¢€.124 Zb.z. pri realizacii dodrzat’ najma tieto
predpisy :

e STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach

e STN 34 3104 - Bezpec&nostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach
PocCas realizacie stavby a poCas prevadzky musia byt dodrzané bezpeCnostné predpisy |,
prevadzkové predpisy a normy suvisiace so zaistenim bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
a tak isto k zabezpec€eniu bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni.
V3etky montazne a stavebné prace musia byt vykonané za beznapatového , vypnutého
a zaisteného stavu!
Bezpec€nost prace je zaistena:

e Prevedenim ochrany pred nebezpecnym dotykovym napatim nezivych Casti
Krytie , zadbrana , izolacia , vymedzena poloha pre Zivé Casti el. predmetov
Samocinnym odpojenim nezivych Casti el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41
Indtalovanim tabuliek prikazov a zakazov
Na rozvadzace dat bezpeénostnu tabulku W 008.01, P 004.01
Vedla hl. istiCa dat bezpe¢nostnu tabufku E 13.12
Vypnutie el. zariadenia ako celku je mozné v rozvadzaci NN pomocou hl. istiCa

Pre Cinnost na el. zariadeni je stanovena spdsobilost vyhlaskou MPSVaR SR 508/2009Zb.z. :
e §21- elektrotechnik
e § 22 - samostatny elektrotechnik
e § 23 - elektrotechnik na riadenie ¢innosti a prevadzky
o §24 - - revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie je vstup do transformacnej stanice zakazany !

Bezpecna prevadzka projektovaného zariadenia vyZaduje , Ze montaz bude vykonana podla
platnych noriem a predpisov. Pred uvedenim do prevadzky celé zariadenie musi byt odskusané ,
uzivatel pouceny o funkcii el. zariadenia , musi byt prevedena prva prehliadka a skuske el.
zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Poziarna ochrana — po poziarnej stranke tvori trafostanica jeden poziarny usek , s prevadzkou bez
obsluhy (v zmysle STN 33 3220, ¢1.10.4.3.). V priestoroch trafostanice

nie su pouzité horlavé stavebné materialy. Pre protipoziarne oddelenie je nevyhnutné pouZzit
vyhradne bezazbestové materialy.

Hlu¢nost transformacnej stanice je overena meranim hluku na transformatore a podla vyrobcov
transformatorov vysledky merania zodpovedaju pripustnym hraniciam v ramci platnych predpisov ,
STN EN 60076-10,STN EN 62271-202 .

Vyrobca transformatorov udava hodnoty akustického tlaku Lpana 1m: 630 kVA - 43dB

Uvedené hodnoty su v sulade s STN EN 62271-202.

Ostatné opatrenia vyplyvaju z predoSlych bodov tejto spravy.

Uzivatel vypracuje samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku transformacnej stanice.
Nebezpeéné odpady pri montaZzi transformacénej stanice nevznikaju.

15. Doprava
Zariadenia TS sa dopravuju beznymi dopravnymi prostriedkami, za dodrzania prislusnych
prepravnych a dopravnych predpisov.
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Manipulacia s monolitmi je mozna len zavesenim za pripravené zavesné oka ( zaves. lana min.
6m, uhol lana voci vodorov. rovine nie menej ako 45°).
RozvadzaCe musia byt pri preprave chranené proti mechanickému poskodeniu a proti
atmosferickym vplyvom. Transformator nie je potrebné chranit proti atmosferickym vplyvom. Proti
posunu je chraneny zaistenim a upinacimi popruhmi.

16. Uvedenie do prevadzky

Vykona elektrotechnik — Specialista na vykonavanie odbornych prehliadok a skusok. Pred
uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukoncCit montaz a vykonat odbornu prehliadku a skusku
zariadenia — otom vyhotovit pisomnu  spravu o odbornej prehliadke a odbornej skuske
(»vychodiskovy reviznu spravu® ).

Transformacna stanica je vyhradenym technickym zariadenim skupiny A v zmysle vyhl. €.
508/2009 Zb. z. — je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skontrolovat, €&i realizacia
zodpoveda osved&enej konstrukénej dokumentacii a je spodsobila na bezpecnu a spolahliva
prevadzku — vykonanie prvej uradnej skusky (vykona a osved&enie vystavi akreditovany inSpekény
organ SR na Ziadost' a naklady stavebnika ).

Casovy postup a ostatné podmienky pri uvadzani do prevadzky musi dodavatel koordinovat
a prevadzkou dodavatela elektrickej energie.

17. Normy a predpisy

V3etky rieSenia podla tohto technického popisu zodpovedaju slovenskému pravnemu poriadku
a Standartom STN a IEC, najma :

STN 33 2000-5-51 — Ur€enie vonkajsich vplyvov

STN EN 62271-202 - Blokové transformovne

STN EN 64936-1 - Silnoprudové inStalacie na striedavé napéatia prevysSujuce 1 kV

STN EN 50522 - Uzemrnovanie silnoprudovych instalacii na striedavé napatia prevysujuce 1 kV
STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia — spoloéné ustanovenia

STN 33 3240 - Stanoviste vykonovych transformatorov

STN 33 2000-4-41 VSeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpeénym dotyk. napatim

STN 33 2000-5-54 Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

PNE 33 2000-1 Ochrana pred Urazom el. pridom v prenosovej a distribu¢nej sustave

STN EN 62305-3- Ochrana pred bleskom. Cast' 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota
STN 38 2156 - Kablové kanaly , priestory , Sachty a mosty

Navrhnuté technické zariadenia su v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Zb.z. vyhradené
el. zariadenia skupina A podla prilohy ¢.1 ¢ast' Ill.

VSetky zariadenia podliehaju osved€ovaniu Technickému a skuSobnému ustavu stavebnému, n.o.
TSUS v Bratislave a Akreditovanym indpekénym organom SR. Osved&enia zabezpe&uje vyrobca
zariadenia.
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V Nitre: 8. 1. 2020 vypracoval: Ing. Stan'rsl_ax?" Gajdos
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