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POZNAMKY PRE VEREJNE OSVETLENIE

VonkajSie arealové osvetlenie bude napojené z rozvadzaca RP4. Privod do neho bude zo skrine SR kablom
NAYY J 4x50mm? v ramci aredlovych kdblovych rozvodov NN.

Aredlové osvetlenie bude urobené svietidlami LED 40W, 50 000hod, IP68 osadenymi na stoziaroch VO STK
60/50/3 kuzelovy, Ziarovo zinkovany dizky H=5m. Arealové osvetlenie bude napojené kablom CYKY J
5x4mm?. Spinané bude stykaémi cez spinacie hodiny v kombinacii so sumrakovym snimacom.

Subezne s kablom na dne vykopu je vedeny zemniaci pasik FeZn 30x4 mm. Osvetlovacie stoziare su
pripojené k zemniacemu pasiku vodi¢om FeZn @10mm pomocou svorky SR 03. Kable pod chodnikom,
cestou, spevnenou plochou a krizovani s inzinierskymi sietami budu ulozené v plastovej chranicke HPE.

Stoziare vonkajSieho osvetlenia osadit v miestach s parkovacimi plochami aspor 500 mm od okraja vozovky.
Tenisové ihriska budu osvetlené reflektorovymi svietidlami LED 700W osadenymi na osvetlovacich stoZiaroch
12m. Na kazdé ihrisko bude pouzitych 12ks svetlometov. Spinané budu stykacmi, oto€nymi spinaémi. Kazdé

ihrisko bude spinané na dva krat. Pouziju sa kable CYKY J 5x4mm?.

Odpalisko bude osvetlené svetlometmi 400W osadenymi na stoziaroch 5m. Spinanie bude taktiez na dva krat.
Pouziju sa kable CYKY J 5x4mm?.

Osvetlenie Tenisovych kurtov aj odpaliska bude taktiez napojené z rozvadzaca RP4.
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LEGENDA PRE VEREJNE OSVETLENIE

V rozvadzadi RP4 bude rezerva pre pripojenie technoldgie nafukovacich hal. =] RP4 novy rozvadzac¢ vonkajSieho osvetlenia, osvetlenie tenisovych ihrisk, odpaliska a

technolégiu ihrisk - plastovy, pilierovy v skrini Hasma

Kable budu v normalnej trase - vo volnom teréne uloZzené v ryhe 50x80cm v pieskovom 16Zku. Proti @A Novy stoziar VO typ: STK 60/50/3 kuzelovy, ziarovo zinkovany diiky H=5m

mechanickému poskodeniu budu zhora chranené plastovymi doskami a vyznacené vystraznou féliou. V so svietidlom LED 40W, 50 000, IP68. Pocet stoZiarov - 45ks
ostatnych pripadoch a v mieste krizovania s inymi IS, komunikaciami a spevnenymi plochami kabel sa musi o ] o L ) ; T & -
uloZit podra vykresu ,UloZenie elektrickych kablov*. Zaustenie kablov do osvetlovacich stoZiarov sa urobi v ©(9B 3x svietidlo LONEID-64A5VK5080T35 700W, IP68. dodavatel Helios Lighting Nove PROSTRSDIE PODLA STN 33 2000-5-51: "VI" VONKAJSIE PRIESTORY PRIAMO VYSTAVENE
rarkach z PVC uloZenych do zakladov. Pre ukonéenie kablov budd pouZité zmrstovacie koncovky. Ocelové Zamky, osadené na stoziari 12m. PoCet svietidiel - 8x12ks, pocet stoZiarov 8xUDO VONKAJSEJ KLIME.
stoziare musia byt osadené do beténovych zakladov. 12P-Z, 8xZR-3-15-S, 8?(K 2000/114-Z, 12xUDO 12P-atyp pozink, 12xZR-3-15-S, ] ] ] ] ] ] ]

12x K 3000-6-atyp pozink. PRED ZAPOCATIM VYKOPOVYCH PRAC INVESTOR ZABEZPECI| PRESNE VYTYCENIE
Ochrana pred trazom el. pridom a_bleskom. @% C Novy stoZiar VO typ: STK 60/50/3 kuzelovy, Ziarovo zinkovany dizky H=5m VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI. ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL .

so svietidlom LED 400W, 50 000, IP68. Pocet stoziarov - 5ks. Pocet svietidiel - 10ks V MIESTE KRIZOVANIA VEDENI JE POTREBNE ROBIT VYKOPOVE PRACE LEN RUCNE SO ING. STANISLAV GAJDOS ING. STANISLAV GAJDOS

Kazdy stoZiar /vodivé kovové Casti, svietidlo/ bude chraneny pred Grazom elektrickym pradom kabel VO ZVYSENOU OPATRNOSTOU Sport Park Kopc€ianska s.r.o., Spitalska 27;

samodinnym odpojenim od zdroja a pred bleskom uzemnenim. Na tento ucel sa vybuduje spolo¢na INVESTOR 811 08 Bratislava
uzemnovacia sUstava pomocou vodi¢a FeZn 120mm?2, ktory sa uloZi do vykopu po celej dizke kablove;j trasy. p . . , ) NAZOV AKCIE EAl INIE X _ v
Na tento vodi¢ sa pripoji kazdy osvetlovaci stoziar vodicom FeZn ¢ 10mm pomocou skuSobnej svorky SRO3. OCHRANA PRED ZASAHOM ELI?KTRICKYM PRUD(?M PODLA STN 33 2000-4-41: AR. \,/OLNEHO. CASU VvOJEI\{SKY DVO‘?
Zemniaci odpor takto vytvorenej uzemriovacej sustavy musi byt R < 5Q . ; ; . . Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411) ) Vojensky dvor, Bratislava — MC Petl?alka’ parcc. =

ENERGETICKA NAROCNOST PRE Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecéena: STAVEBNY C 5869/1, 586912 avE 484 ku Pe,hzalka C. VYKRESU
Istenie proti pretaZeniu a skratu. - privody k svietidlam /v stoZiaroch/ > ;o zakladnou izolaciou Zivych Gasti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A OBJEKT S0.64 - VONKAJSIE AREALOVE OSVETLENIE E-1
1x E27/6A VONKAJSIE OSVETLENIE A IHRISKA: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecena: NAZOV VNUTROAREALOVE KABLOVE ROZVODY NN DATUM OKT. 2019 UCEL DSP

Pi=22 kW instalovany prikon ochrainvnym ’pos’pajanlm a samoginnym odpojenim napajania pri poruche VYKRESU SITUACIA G ZAKAZKY 2019/192 MIERKA | 1:500

B =08  koeficient suastnosti NAPATOVA SUSTAVA: 3 + PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C PROFESIA 'ELEKTRO [ FORMAT |10 A4

Ps = 17,6 kW maximalny su€asny prikon
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