TECHNICKA SPRAVA

Akcia : AREAL VOLNEHO CASU - VOJENSKY DVOR Vojensky dvor,
Bratislava — MC Petrzalka, parc.¢. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.u. Petrzalka
Investor : Sport Park Kopéianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava
Objekt : S0.6.4 - VONKAJSIE AREALOVE OSVETLENIE
Obsah : Vonkajsia elektrika
Ucel : DSP
Arch.g. : 2019/192
Profesia : Elektro

Zoznam priloh:

A/ Textova Cast’
1, Technicka sprava
2, Protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov

B/ Vykresova ¢€ast’:

E-1/ Verejné osvetlenie — situacia
E-2/ Jednopdlova schéma zapojenia rozvadzaca RP4
E-3/ Ulozenie elektrickych kablov

1. UVOD: Projektova dokumentacia rieSi vonkajSie arealové osvetlenie a osvetlenie ihrisk
v arealy volného Casu Bratislava Petrzalka. Je vypracovana na zaklade objednavky investora,
podkladov vykresov stavebnej Casti.

2. PREDPISY: Projekt bol vypracovany podla platnych noriem STN, suvisiacich predpisov
a pravnych noriem.

3. ZARADENIE EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLASKY ¢&. 508/2009Z.z.

Podla §4, prilohy €.1, lll. Cast, odstavca B jedna sa o vyhradené elektrické zariadenie s vySSou
mierou ohrozenia.

4. OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpe€ena: zakladnou izolaciou Zivych
Casti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecena: ochrannym
pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche

5. PROSTREDIE: definované v protokole o ureni prostredia a vonkajSich vplyvoch.

6. NAPATOVA SUSTAVA: 3+PEN/PE+N ~ 50Hz, 400V Siet TN-C-S
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7. ENERGETICKA BILANCIA:

a/ InStalovany vykon : Pi = 22 kW
b/ Sucinitel naro¢nosti: R =108
¢/ Maximalny suc¢asny vykon : Ps = 17,6 kW

8.SPOSOB MERANIA EL. PRACE: spolu so spotrebou celého arealu.

9. STUPEN DOLEZIT. DODAVKY EL. ENERGIE PODI’A STN 34 1610: III. stupefi

10. KOMPENZACIA JALOVEHO VYKONU: nie je potrebna

11. BEZPECNOSTNE PREDPISY:

Pre obsluhu a udrzbu elektrickych zariadeni plati STN 34 3100. V zmysle
vyhlasky ¢. 508/2009 Zb. obsluhovat elektrické zariadenia m6zu pouceni pracovnici podla § 20
a udrzbarske prace pracovnici podla § 21 - elektrotechnik citovanej vyhlasky.

Montaz el. zariadeni méze vykonavat len firma s platnym opravnenim v zmysle
vyhlasky €. 508/2009 Z.z. Po¢as montaznych prac musia pracovné skupiny dodrziavat prislusné
bezpeclnostné predpisy pre pracu na el. zariadeniach podla STN 34 3100, ¢l. 4.4.1 - 4.4.8.

Pred predanim elektrického zariadenia do pouZzivania musi byt urobena vychodiskova
revizna sprava podfa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Pri montaznych pracach je potrebné dodrziavat farebné znacenie vodiCov podla STN
IEC 60446 s oznaCenim ochranného vodi¢a zelenozltou farbou, ktory sa nesmie pouzivat ako
iny vodi€¢ ani zmenou jeho farby.

BezpeCny stav elektrického zariadenia v prevadzke a odstranenie nedostatkov je
potrebné previest v zmysle vyhl. €. 508/2009 Z.z. §8.

Periodické odborné prehliadky, skusky je potrebné vykonavat podla STN 33 1500
tab.€.1, alebo vyhl. 508/2009 Zb.

12. TECHNICKY POPIS:

VonkajSie arealové osvetlenie bude napojené z rozvadzaca RP4. Privod do neho bude zo skrine
SR kablom NAYY J 4x50mm? v ramci arealovych kablovych rozvodov NN.

Arealové osvetlenie bude urobené svietidlami LED 40W, 50 000hod, IP68 osadenymi na
stoziaroch VO STK 60/50/3 kuzelovy, Ziarovo zinkovany dizky H=5m. Aredlové osvetlenie bude
napojené kablom CYKY J 5x4mm?. Spinané bude stykacmi cez spinacie hodiny v kombinacii so
sumrakovym snimacom.

SubeZne s kablom na dne vykopu je vedeny zemniaci pasik FeZn 30x4 mm. Osvetlovacie
stozZiare su pripojené k zemniacemu pasiku vodiCom FeZn @10mm pomocou svorky SR 03.
Kable pod chodnikom, cestou, spevnenou plochou a krizovani s inzinierskymi sietami budu
uloZené v plastovej chrani¢ke HPE.

StoZiare vonkajSieho osvetlenia osadit v miestach s parkovacimi plochami asport 500 mm od
okraja vozovky.

Tenisové ihriska budu osvetlené reflektorovymi svietidlami LED 700W osadenymi na
osvetlovacich stoZiaroch 12m. Na kazdé ihrisko bude pouZitych 12ks svetlometov. Spinané
budu stykacmi, oto€nymi spinaCmi. Kazdé ihrisko bude spinané na dva krat. Pouziju sa kable
CYKY J 5x4mm?>.
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Odpalisko bude osvetlené svetlometmi 400W osadenymi na stoZiaroch 5m. Spinanie bude
taktiez na dva krat. Pouziju sa kable CYKY J 5x4mm?>.

Osvetlenie Tenisovych kurtov aj odpaliska bude taktiez napojené z rozvadzaca RP4.
V rozvadzaci RP4 bude rezerva pre pripojenie technolégie nafukovacich hal.

Kable budu v normalnej trase - vo volnom teréne uloZzené v ryhe 50x80cm v pieskovom [6ZKu.
Proti mechanickému poSkodeniu budu zhora chranené plastovymi doskami a vyznacCené
vystraznou fdliou. V ostatnych pripadoch a v mieste krizovania s inymi IS, komunikaciami a
spevnenymi plochami kabel sa musi ulozit podlfa vykresu ,UloZenie elektrickych kablov®.
Zaustenie kablov do osvetlovacich stoziarov sa urobi v rurkach z PVC uloZzenych do zakladov.
Pre ukoncenie kablov budu pouzité zmrstovacie koncovky. Ocelové stoZiare musia byt osadené
do beténovych zakladov.

Ochrana pred Urazom el. prudom a bleskom.

Kazdy stoziar /vodivé kovové Casti, svietidlo/ bude chraneny pred urazom elektrickym pradom
samoc¢innym odpojenim od zdroja a pred bleskom uzemnenim. Na tento ucel sa vybuduje
spolo€na uzemnovacia sustava pomocou vodi¢a FeZn 120mm?, ktory sa uloZi do vykopu po
celej dizke kablovej trasy. Na tento vodi¢ sa pripoji kazdy osvetlovaci stoZiar voditom FeZn ¢
10mm pomocou skusobnej svorky SR03. Zemniaci odpor takto vytvorenej uzemnovacej
sustavy musi byt R < 5Q) .

Istenie proti pretazeniu a skratu. - privody k svietidlam /v stoziaroch/
1x E27/6A

13. UPOZORNENIE:

Pri montaznych pracach je potrebné dodrziavat farebné znacenie vodiCov podla STN
IEC 60446 s oznaCenim ochranného vodi¢a zelenozltou farbou, ktory sa nesmie pouzivat ako
iny vodi€ ani zmenou jeho farby.

Pred predanim elektrického zariadenia do pouzivania musi byt urobena vychodiskova
revizna sprava podla STN 33 1500.

V pripade vyskytu alebo zistenia nepredvidanych okolnosti, alebo nejasnosti
tykajucich sa elektroprojektu pocCas elektromontaze je potrebné, aby dodavatel ihned
upovedomil zodpovedného projektanta elektro, aby mohla byt zjednana naprava! Zmena bez
vedomia projektanta nie je mozna!

Projektova dokumentacia je pre dodavatela zavazna a nemenna v plnom rozsahu.
Projekt bol vypracovany v zmysle platnych noriem STN, suvisiacich predpisov a musi byt aj v
ich zmysle realizovany.
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V Nitre: 12. 12. 2019 vypracoval: Ing. Stanislav Gajdos
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