PROTOKOL O URCENIi PROSTREDIA
VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE STN 33 2000-5-51
¢.192a/2019

Akcia AREAL VOLENEHO CASU - VOJENSKY DVOR Vojensky dvor,
Bratislava — MC Petrzalka, parc.¢. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.u. Petrzalka
Investor:  Sport Park Kopéianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava
Objekt : S0.6.2 - Kioskova trafostanica 22/0,42kV 400kVA
Obsah : Vnutorna elektrika

Predseda: Ing. Stanislav Gajdos — projektant el. zariadeni, elektrotechnik Specialista
Clenovia: Ing. arch. Michal Kostka — projektant stavebnej Casti
Ing. Marian Kris§ak — projektant stavebnej Casti

Podklady pouzité pre spracovanie protokolu:

- obdobné prevadzky v praxi

- Klasifikacia podmienok prostredia podla STN 33 2000-5-51 - Vyber a stavba el. zariadeni.
Spolo¢né pravidla

Popis technologického procesu a zariadenia:

Projekt rieSi vystavbu novej betdnovej blokova transformacna stanice, ktora bude sluzit
ako odberatelska trafostanica pre napojenie Arealu volného Casu Bratislava Petrzalka.
Trafostanica je polozapustena, obsluhovatelna z vonku typu EH8 varianta B. Pouziva sa
ako sucast rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribu¢né rozvody/, ako aj pre
napojenie mensich a strednych priemyselnych rozvodov. Je atypicka svojou vyskou nad
terénom /1,91m/ aj so strechou a pbédorysnym rozmerom dIxS /1900x2300mm/. Tato
transformacna stanica vzhladom na svoje rozmery je obsluhovatelna len zvonku bez
moznosti vstupu do vnutorného priestoru. Transformacna stanica svojim vyhotovenim
vyhovuje STN EN 62271-202.

Rozhodnutie:
Na zaklade predloZenych podkladov a ziskanych informacii, komisia stanovila prostredie v
posudzovanom priestore v zmysle STN 33 2000-5-51 takto:

Vonkajsie vplyvy — tabulka

Kéd 321 PRIESTOR Skupina 1: Trafostanica Skupina 1: Trafostanica
vnutorné priesotory il vonkajsie priesotory VI
AA Teplota okolia AAS5: +5°C az +40 °C AAT7: -25°C az +55 °C
AB Atmosférické podmienky AB5: 5 az 85 % AB7: 10 aZz 100 %
AC Nadmorska vyska AC1: <2000 m AC1: <2000 m
AD Vyskyt vody AD1: zanedbatelny ADA4: striekanie
AE Vyskyt cudzich pevnych latok  AE1: zanedbatelny AE3: velmi malé
AF Vyskyt korozivnych alebo AF1: zanedbatelny AF2: atmosfericka
znedistujucich latok
AG Mechanické namahanie - AGL1: mierne AG1: mierne
narazy
AH Mechanické namahanie - AH1: slabé AH1: slabé
vibracie
Al Ostatné mechanické
namahanie

AK Vyskyt rastlin alebo plesni AK1: bez nebezpelenstva AK1: bez nebezpelenstva




AL Vyskyt Zivo&ichov AL1: bez nebezpelenstva AL1: bez nebezpelenstva
AM Elektromagneticke, AM1 harmonické AM1 harmonické
elektrostatické, alebo
ionizujuce pbésobenie
AN Slneéné Ziarenie AN1 slabé AN2 silné
AP Seizmické ucinky AP1: zanedbatelné AP1: zanedbatelné
AQ Buarkova &innost AQL1: zanedbatelné AQ3: priame ohrozenie
AR Pohyb vzduchu AR1: slaby AR1: slaby
AS Vietor AS1: slaby AS2: stredny
AT Snehova prikryvka - AT2: mierna
AU Namraza - AU2
Kod 322 VYUZITIE Skupina 1: Trafostanica Skupina 1: Trafostanica
vnutorné priesotory lli vonkajsie priesotory VI
BA Spobsobilost 0séb BAS5: znalé osoby BAL: laici
BB Elektricky odpor fudského tela  BB2: normaniny BB2: normaniny
BC Kontakt os6b s potencialom BC3: Casty BC3: Casty
zeme
BD Podmienky uniku v pripade BD1: rahky unik BD1: rahky unik
nebezpecdenstva
BE Povaha spracovavanych a BE1: bez vyznamného BE1: bez vyznamného
skladovanych latok nebezpedenstva nebezpelenstva
Kod 323 KONSTRUKCIA BUDOV  Skupina 1: Trafostanica Skupina 1: Trafostanica
vnutorné priesotory lli vonkajsie priesotory VI
CA Konstrukéné materialy CA1: nehorlavé CA1: nehorfavé
CB Konstrukcia stavby CB1: zanedbatelné CB1: zanedbatelné
nebezpedenstvo nebezpedenstvo
Zdovodnenie:

Charakter posudzovanych priestorov a prostredi v nich jednoznacne vyplyva z STN 33
2000-5-51 uvedenych jednotlivymi ¢lankami citovanej normy. Pri ur€eni prostredia boli vzaté
do uvahy prevadzkové pomery a predpokladany stupen vzajomného pdésobenia
technologickych a elektrickych zariadeni v posudzovanom priestore, vytvorenym ovzduSim,
latkami, predmetmi a zariadeniami pritomnymi v posudzovanych priestoroch.

Datum napisania protokolu: 29. 10. 2019  .......... ML S
podpis_predsedu komisie



