PROTOKOL O URCENIi PROSTREDIA

VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU V ZMYSLE STN 33 2000-5-51
€.192b/2019

Akcia : AREAL VOLNEHO CASU - VOJENSKY DVOR Vojensky dvor,
Bratislava — MC Petrzalka, parc.¢. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.u. Petrzalka
Investor : Sport Park Kopéianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava
Objekt S0.6.1 - ZEMNA KABLOVA PRIPOJKA VN
Obsah : VonkajSia elektrika

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Stanislav Gajdo$ — projektant el. zariadeni, elektrotechnik Specialista
Clenovia: Ing. arch. Michal Kostka — projektant stavebnej Casti
Ing. Marian KrisSak — projektant stavebnej Casti

Podklady pouzité pre spracovanie protokol

- obdobné prevadzky v praxi

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spoloc¢né pravidla

Popis technologického procesu a zariadenia:

V suvislosti s vystavbou Arealu volného Casu Bratislava Petrzalka sa vybuduje nova
kioskova odberatelska trafostanica 22/0,42kV 400kVA.
Trafostanica bude umiestnena vyclenenom pozemku s pristupom z verejnych priestorov.

Nova trafostanica bude do jestvujucej energetickej siete ZSE zapojené kablovou VN
sluckou na kablové VN NA2XS(F)2Y 3x1x240 medzi existujucou TS 1688-000 a
novovybudovanou TS 01 stavby Kopcianska JUH. Pouziju sa 2x kablové spojky POLJ
24/1x120-240.

Celkova dizka kablovej sluéky je cca 24m. Pouzije sa 22kV kabel NA2XS(F)2Y 3x1x240
RM/25 12/20. Na ukonCenie kablov v trafostanici sa kablové koncovky POLT-24D/1XI-
L12B.

UloZenie kabla v zemi sa urobi v zmysle STN 34 1050. Kable su v zemi ulozené v ryhe
50x100 cm v pieskovom [6zku zhora chranené ochrannymi PE plathami a vyznacené
vystraznou féliou. Krizovanie kabla s cestou, spevnenou plochou a inymi podzemnymi IS
bude urobené v chranicke tvrdeného HDPE Cervenej farby (min. vnutorny priemer 200mm) s
dodrzanim vzdialenosti podla STN 73 6005. Projekt bol vypracovany v zmysle platnych
noriem STN, suvisiacich predpisov a musi byt aj v ich zmysle realizovany. Pred zapocatim
vykopovych prac investor zabezpeci presné vytyCenie vsetkych podzemnych IS. Vykopové
prace pri krizovani s inymi inZinierskymi sietami sa musia urobit ruéne so zvySenou
opatrnostou.

Pri kladeni kablov sa treba riadit vykresom "Ulozenie elektrickych kablov".




Rozhodnutie:
Na zaklade predlozenych podkladov a ziskanych informacii, komisia stanovila prostredie v
posudzovanom priestore v zmysle 33 2000-5-51 takto:

PRIESTOR PODLA
STN 33 2000-5-51

Vi AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2 BC2

VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51

VONKAJSIE PRIESTORY PRIAMO VYSTAVENE VONKAJSEJ KLIME.

Zdovodnenie:

Charakter posudzovanych priestorov a prostredi v nich jednoznacne vyplyva z STN 33
2000-5-51 uvedenych jednotlivymi ¢lankami citovanej normy. Pri ur€eni prostredia boli vzaté
do uvahy prevadzkové pomery a predpokladany stupenn vzajomného pdsobenia
technologickych a elektrickych zariadeni v posudzovanom priestore, vytvorenym ovzdu$im,
latkami, predmetmi a zariadeniami pritomnymi v posudzovanych priestoroch.
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