TECHNICKA SPRAVA ELEKTRO

Akcia : AREAL VOLNEHO CASU - VOJENSKY DVOR Vojensky dvor,
Bratislava — MC Petrzalka, parc.¢. C 5869/1, 5869/2 a E 4854 k.u. Petrzalka
Investor : Sport Park Kopéianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava
Objekt : S0O.6.3 - NAPOJENIE OBJEKTOV NA NN
Obsah : Vonkajsia elektrika
Ugel : DSP
Arch.¢. : 2019/192
Profesia : Elektro

Zoznam priloh:

Al Textova Cast’:
1, Technicka sprava
2, Protokol o ur€eni vonkajsich vplyvov

B/ Vykresova Cast’:

E-1/ Vnutroarealové kablové rozvody NN - situacia
E-2/ Jednopodlova schéma zapojenia skrine SR
E-3/ Vzory ulozenia elektrickych kablov

1. UVOD:
Projektova dokumentacia rieSi vnutroarealové kablové rozvody NN v arealy volného Casu
Bratislava PetrZzalka. Je vypracovana na zaklade objednavky investora a podkladov

vykresov stavebnej Casti.

2. PREDPISY: Projekt bol vypracovany podla platnych noriem STN, suvisiacich predpisov
a pravnych noriem.

3. ZARADENIE EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLASKY ¢&. 508/2009Z.7.

Podla §4, prilohy €.1, lll. Cast, odstavca B jedna sa o vyhradené elektrické zariadenie
s vySSou mierou ohrozenia.

4. OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena: zakladnou izolaciou
Zivych casti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpelena: ochrannym
pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche
Podla STN 33 2000-4-41 HD 384.4.41-S2

5. PROSTREDIE: vid protokol

6. NAPATOVA SUSTAVA: 3 + PEN ~50Hz, 230/400V Siet TN-C
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7. ENERGETICKA BILANCIA:

Energeticka bilancia Aredl volného ¢asu BA

Pi kW
Mulitifunkény objekt 515
Prevadzkovy objekt 9
Skladovanie odpadov 2
Cyklo point 6
Kdpalisko 22
Vonkajsie aredlové osvetlenie a tenisové ihriska 105
inStalovany prikon Pispolu 659 kw
koeficient stcasnosti 3 0,6
sucasny prikon Ps 395 kW

8.SPOSOB MERANIA EL. PRACE: spolo¢ne pre cely aredl volného &asu v odberatelskej
trafostanici v univerzalnej skrini merania USM. Meranie bude polopriame na NN strane.

9. STUPEN DOLEZIT. DODAVKY EL. ENERGIE PODL'A STN 34 1610: lIl. stupef

10. BEZPECNOSTNE PREDPISY:

Pre obsluhu a udrzbu elektrickych zariadeni plati STN 34 3100. V zmysle vyhlasky €.
508/2009 Zb. obsluhovat’ elektrické zariadenia mézu pouceni pracovnici podfa § 20 a
udrzbarske prace pracovnici podla § 21 - elektrotechnik citovanej vyhlasky.

11. TECHNICKY POPIS:

Kablové rozvody NN v arealy volného Casu Bratislava Petrzalka budu vybudované
nasledovne:

Z hlavného NN rozvadzaca projektovanej trafostanice trafostanici TS 22/0,42kV 400kVA sa
vyvedie

o 2xkabel NAYY-J 4x240mm?* do hlavného rozvadzaca multifunkéného objektu RH.
DiZka kabla je cca 190m.

o kabel NAYY-J 4x240mm? do novej istiacej a rozpojovacej skrine SR osadenej pri
prevadzkovom objekt. DiZzka kabla je cca 130m.
o kabel NAYY-J 4x16mm? do podruzného rozvadzaca RP5 osadeného pri sklade

odpadkov v dizke cca 75m. Rozvadza& RP5 Bude sluzit aj ako rezerva pre napojenie
dalSich objektov budovanych v buducnosti.

Z rozvadzaca RP2 bude napojeny rozvadza¢ RP6 pri cyklopointe.

Zo skrine SR budu napojené podruzné rozvadzace:

o RP1 pre prevadzkovy objekt kablom NAYY-J 4x16mm?>.

o RP2 pre technolégiu kupaliska kablom NAYY-J 4x25mm? v dizke cca 140m.
o RP3 pre cviéné odpalisko kablom NAYY-J 4x16mm? v dizke cca 90m.
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o RP4 pre tenisové ihriska a vonkajsie arealové osvetlenie kablom NAYY-J 4x50mm? v
diZzke cca 70m.

Od trafostanice az po skrifiu SR bude spolu s kablom vedeny zemniaci pasik FeZn 30x4mm
ku ktorému sa pripoji PEN zbernica istiacej a rozpojovacej skrine.

Kable su v zemi uloZené v ryhe 50x80 cm v pieskovom 16zZku zhora chranené plastovymi
doskami a vyznacené vystraznou foliou. Pri krizovani s inzinierskymi sietami a pri uloZeni
pod spevnenymi plochami treba kabel ulozit do chraniCky prislusnej svetlosti. Pred
zapoc€atim vykopovych prac investor zabezpeCi presné vyty€enie vsetkych
podzemnych IS. Vykopové prace pri krizovani s inymi inzinierskymi sietami sa musia
urobit’ ruéne so zvysenou opatrnostou.

UPOZORNENIE:

Pri montaznych pracach je potrebné dodrziavat farebné znacCenie vodiCov podla
STN EN 60446 s oznaCenim ochranného vodiCa zelenoZltou farbou, ktory sa nesmie
pouzivat ako iny vodi€ ani zmenou jeho farby.

Pred predanim elektrického zariadenia do pouZivania musi byt urobena
vychodiskova revizna sprava podfa STN 33 1500.

V pripade vyskytu alebo zistenia nepredvidanych okolnosti, alebo nejasnosti
tykajucich sa elektroprojektu poCas elektromontaze je potrebné, aby dodavatel ihned
upovedomil zodpovedného projektanta elektro, aby mohla byt zjednana naprava! Zmena
bez vedomia projektanta nie je mozna!

Projektova dokumentacia je pre dodavatela zavazna a nemenna v plnom
rozsahu.

Projekt bol vypracovany v zmysle platnych noriem STN, suvisiacich predpisov a musi byt aj
v ich zmysle realizovany.
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V Nitre, dna 12. 12. 2019 vypracovai't:!'.ngf Stanislav Gajdos
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