




Množstvoř.č. Popis dodávky m3ks/m3 m2 Hmotnosť
ks

Paliet
v kg

ks/pal. ks/m2
3625423

29 3 5441 Stropný nosník HELUZ MIAKO - 550
7,0 490 6,40 7 9382 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 70

60 6,40 9723 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 70

1,0 108 6804 Vencovka HELUZ 8/25 brúsená 108

25 1585 Vencovka HELUZ 8/25 brúsená 108

118x105 paleta opakovane použiteľná 402

134x105 paleta opakovane použiteľná 1768

Pre komplexnosť ponuky odporúčame ešte dokúpiť nasledujúce doplnky a pomôcky:

Deformačně separační pás HELUZ, šířka 250 mm, délka 10 m 5 28
Kari sieť KA 17 o4/150 - o4/150, rozměr 3 x 2 m 23 186

Orientačný výpočet spotreby materiálu z projektovej dokumentácie. Nejedná sa o cenovú
ponuku. Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky sa obráťte s číslom zľavového kódu na Vami
zvolené stavebniny, prípadne nájdete našich zmluvných partnerov podľa okresov na
https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci.

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až
do teplôt -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10 °
C. Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene
tehál, bude účtovaný rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty
HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti + 1 ° C a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie
malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať
vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zámeny typu mált
spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu.
Zámenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavba (napr.
Zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/oou.

265325985Zľavový kód:
VÝKAZ VÝMER  810102673

Investor:
Miesto stavby:
Číslo zakázky:

ŠportPark Kopčianska s.r.o.
851 01 Bratislava, okres Bratislava V

SKB21004282

Dopytujúci: Ing. arch. Michal Kostka
Zodpovedná osoba:Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603

Obchodný poradca: Ing. MARTINA HACAJOVÁ, tel.: +421 911 177 450
Zpracoval: Ivo Petrů, tel.: +420 602 653 534

Technický poradca:
Dátum obstarania: 01.10.2021

Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985

Variant: STROP MIAKO GARÁŽE
Poznámka :



Množstvoř.č. Popis dodávky m3ks/m3 m2 Hmotnosť
ks

Paliet
v kg

ks/pal. ks/m2
3625424

9 6651 Stropný nosník HELUZ MIAKO - 350
1,0 70 6,40 1 1342 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 70

28 6,40 4543 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 70

8 6,40 674 HELUZ MIAKO 8/62,5 120

55 3475 Vencovka HELUZ 8/25 brúsená 108

118x105 paleta opakovane použiteľná 402

134x105 paleta opakovane použiteľná 442

Pre komplexnosť ponuky odporúčame ešte dokúpiť nasledujúce doplnky a pomôcky:

Deformačně separační pás HELUZ, šířka 250 mm, délka 10 m 2 11
Kari sieť KA 17 o4/150 - o4/150, rozměr 3 x 2 m 5 41

Orientačný výpočet spotreby materiálu z projektovej dokumentácie. Nejedná sa o cenovú
ponuku. Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky sa obráťte s číslom zľavového kódu na Vami
zvolené stavebniny, prípadne nájdete našich zmluvných partnerov podľa okresov na
https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci.

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až
do teplôt -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10 °
C. Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene
tehál, bude účtovaný rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty
HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti + 1 ° C a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie
malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať
vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zámeny typu mált
spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu.
Zámenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavba (napr.
Zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/oou.

265325985Zľavový kód:
VÝKAZ VÝMER  810102674

Investor:
Miesto stavby:
Číslo zakázky:

ŠportPark Kopčianska s.r.o.
851 01 Bratislava, okres Bratislava V

SKB21004282

Dopytujúci: Ing. arch. Michal Kostka
Zodpovedná osoba:Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603

Obchodný poradca: Ing. MARTINA HACAJOVÁ, tel.: +421 911 177 450
Zpracoval: Ivo Petrů, tel.: +420 602 653 534

Technický poradca:
Dátum obstarania: 01.10.2021

Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985

Variant: STROP MIAKO CYKLOPOINT
Poznámka :



Množstvoř.č. Popis dodávky m3ks/m3 m2 Hmotnosť
ks

Paliet
v kg

ks/pal. ks/m2
3625426

22 2 9811 Stropný nosník HELUZ MIAKO - 600
6,0 420 6,40 6 8042 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 70

24 6,40 3893 HELUZ MIAKO 19/62,5 /70/ 70

20 6,40 1684 HELUZ MIAKO 8/62,5 120

22 8,00 2645 HELUZ MIAKO 19/50 96

1 8,00 56 HELUZ MIAKO 8/50 144

1,0 108 6807 Vencovka HELUZ 8/25 brúsená 108

5 328 Vencovka HELUZ 8/25 brúsená 108

118x105 paleta opakovane použiteľná 1005

134x105 paleta opakovane použiteľná 1547

Pre komplexnosť ponuky odporúčame ešte dokúpiť nasledujúce doplnky a pomôcky:

Deformačně separační pás HELUZ, šířka 250 mm, délka 10 m 4 22
Kari sieť KA 17 o4/150 - o4/150, rozměr 3 x 2 m 19 154

Orientačný výpočet spotreby materiálu z projektovej dokumentácie. Nejedná sa o cenovú
ponuku. Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky sa obráťte s číslom zľavového kódu na Vami
zvolené stavebniny, prípadne nájdete našich zmluvných partnerov podľa okresov na
https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci.

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až
do teplôt -5 ° C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10 °
C. Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene
tehál, bude účtovaný rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty
HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti + 1 ° C a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie
malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať
vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zámeny typu mált
spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu.
Zámenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavba (napr.
Zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/oou.

265325985Zľavový kód:
VÝKAZ VÝMER  810102675

Investor:
Miesto stavby:
Číslo zakázky:

ŠportPark Kopčianska s.r.o.
851 01 Bratislava, okres Bratislava V

SKB21004282

Dopytujúci: Ing. arch. Michal Kostka
Zodpovedná osoba:Kostka Michal, tel.: +421 903 368 603

Obchodný poradca: Ing. MARTINA HACAJOVÁ, tel.: +421 911 177 450
Zpracoval: Ivo Petrů, tel.: +420 602 653 534

Technický poradca:
Dátum obstarania: 01.10.2021

Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985

Variant: STROP MIAKO KOUPALIŠTĚ
Poznámka :




