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1 ZzZAKLADNE UDAJE

Nazov stavby: S0.2.2 — SKLADOVANIE ODPADOV

Miesto stavby: Vojensky dvor, Bratislava — MC Petrzalka, parc.¢. C5869/1, 5869/2
a E4854 k.u. Petrzalka

Stavebnik: Sport Park Kopcianska s.r.o., Spitalska 27, 811 08 Bratislava
Zodpovedny

projektant : statika MM s.r.o., Smolenicka 1, Bratislava 851 05
Vypracoval : Ing. Martin SYVOBODA

Datum : jul 2021

Stupen : Realizacny projekt

2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

V projekte ide o posudenie statiky novostavby skladovania odpadov. Objekt je
jednopodlazny, nepodpivni¢eny s plochou strechou. Z hl'adiska nosného systému sa jednd o
stenovy systém Zelezobetonovy monoliticky a ocel'ovych stlpov, 'ahkou ocelovou konstrukciou ako
stropom.

Y\VX

2.1 Pouzité podklady

Pre vypracovanie tohto statického vypoctu boli pouzité nasledovné podklady:
(1) PSP cast’ architekttra — podorysy a rezy v mierke 1:50 ( Ing. arch. Michal Kostka)
(2) EN 1990 zé&sady navrhovania konstrukcii
(3) EN 1991 Zat'azenia konstrukcii
(4) EN 1992 Navrhovanie beténovych konstrukcii
(5) EN 1993 Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii.
(6) EN 1997 Navrhovanie geotechnickych konStrukcii
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3 NOSNE KONSTRUKCIE
Nosny konstrukény systém objektu je deleny nasledovne.

3.1 zakladové konstrukcie

Objekt je zaloZzeny na z&kladovych pasoch Sirky 600mm. Zakladové pasy su navrhnuté ako
monolitické z betonu triedy C25/30 vystuzené betonarskou vystuzou BS500B. Zakladova Spara
zékladov pod obvodovymi stenami sa nachadza v hlbke -1,100m od -0,050 (min. 950mm pod
Urovnou upraveného terénu).

Na podloZie a na zhutneny nasyp bude uloZeny podkladny beton hr.150 az 200mm v
spade. Podkladna betonova doska bude vystuzena sietami ®8, oka 150x150 k dolnému povrchu.
Nasyp v priestore medzi zakladovymi pasmi je potrebné zhutnit’ na inosnost’ 0,2MPa.

3.2 zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie tvoria monoliticke Zelezobetonove steny hrdbky 250mm z betonu
triedy C25/30, JAKLovymi ocel'ovymi stipikmi 80x80x4mm a ocel'ovymi stlpikmi HEB140.

3.3 Konstrukcia strechy

Strop nad skladiskom odpadov tvori 'ahky ocel'ovy rost tvoreny ocelovymi profilmi HEB140
a vinitym trapézovym plechom. Po obvode Zelezobetonovej konstrukcie je pomocny profil L80x6
pre uloZenie trapézového plechu Maslen T50A t=0,5mm.

3.4 Koncepcia statického vypoctu
Staticky vypocet bol realizovany na zéaklade platnych noriem:

< zataZenie:
0 Eurokod 0 — EN 1990 : Zasady navrhovania
o Eurokdéd 1 — EN 1991 : Zatazenie konStrukcii

% dimenzovanie a posudzovanie konstrukcii:
0 Eurokdd 2 - EN 1992 : Navrhovanie betonovych konstrukcii
0 Eurokdd 5 - EN 1995 : Navrhovanie drevenych konStrukcii
0 Eurokdd 7 - EN 1997 : Navrhovanie geotechnickych konStrukcii

4 vYPOCET ZATAZENI

4.1 vypocet posobiaceho zat'azenia.
o stale zat'aZenie samotnej konstrukcie
e ostatné stale zat'aZenie
e nahodilé zatazenie snehom

4.1.1 Stale zat'azenie samotnej konstrukcie
Zat'aZenie je generované samotnym software-om ako vlastna tiaz prvkov konstrukcie.
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4.1.2 Ostatné stale zat'azenie

7

4.1.2.1 Zat'azenie zo stre3ného plast'a

Navrhova hodnota zat'azenia fsq 0,200kN/m?

4.1.3 Nahodilé zat'azenie shehom

- charakteristicka hodnota zat'aZenia snehom pri zemskom povrchu: sx = a+A/b = 0,59kN/m?
- charakteristické zat'aZenie snehom: sk = P1*Ce* C¢* sk sk = 0,475kN/m?

4.1.4 Nahodilé zat'azenie vetrom
Zat'azenie je generované samotnym software-om.

4.1.5 Kombinacia zat'azeni
Vys$Sie popisané zat'aZenia boli kombinované v zmysle normovych predpisov (STN EN 1990).
Medzné stavy unosnosti MSU:

posudenie nosnych prvkov konstrukcii

n
E = 761Gk + 7625k + 7,Px + 7oV orQu1 + ZVQi W0 Qu

i=2
posudenie zékladov a zakladovej pbdy

n
E = 761G + 7628k + 7pPx + 7oV oQu1 + ZVQi i Qu
i—2

TAB parcialny sucinitel’ y

subor zat'aZenie symbol T/D S/M
Porucha Stéle zat'azenie nosnych aj nenosnych konstruk.
konstrukcie alebo Nepriaznivé YG,sup 1,35 1,00
geotechnického Priaznivé YG,imf 1,00 1,00
prvku Premenné zataZenie
Nepriaznivé yQ 1,50 1,00
Priaznivé yQ 0,00 0,00
Porucha Stale zat'aZenie nosnych aj nenosnych konstruk.
geotechnického Nepriaznivé YG 1,00 1,00
prvku a podloZia Priaznivé YG, 1,00 1,00
Premenné zat'aZenie
Nepriaznivé yQ 1,30 1,30
Priaznivé yQ 0,00 0,00

Medzné stavy pouzitelnosti MSP:

kvazistaticka (skorostala) kombinéacia sa pouziva pre dlhodobé Ucinky
n
E=G,+G, + Z‘/’ziQki
i=1
Tab. - hodnoty kombinacného sucinitel'a @ pre budovy

-5-
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zat'aZenie wo Wi w2
UZitkové zat'aZenie v budovach

kategoria A: obytné plochy 0,7 0,5 0,3
kategdria B: kancelarske plochy 0,7 0,5 0,3
kategdria C: zhromazd'ovacie plochy 0,7 0,7 0,6
kategéria D: obchody 0,7 0,7 0,6
kategoria E: sklady 1,0 0,9 0,8
Zat'azenie snehom

pre celé Slovensko 0,7 0,5 0,2
Zat'azenie vetrom 0,60 0,20 0,00

5 ZAVER

Podrobnejsi vypocet je sicast'ou statického vypoctu.

Na zéklade vykonanej statickej analyzy vyhlasujem, Ze po realizacii stavby podla pravidiel
bude navrhovana stavba

stanovenych statickom posudeni a v prislusnych prilohach (vykresy),
preukazovat’ prislusnymi normami poZadovanu statickil bezpecnost’ a stabilitu.

V Bratislave
07.2021

Vypracoval:

Ing. Martin Svoboda
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